Technicky list A
Cislo vyrobku 2234
remmers

UV+ lazura

- Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV -

Dekorativni, stfednévrstva lazura na bazi rozpoustédel s vysokou
odolnosti viici UV-zareni

Odstin Dostupnost
PocCet kustl na paleté 672 200 96 22
Baleni 3x0,751 2x251 1x51 201
Typ baleni plechovy obal plechovy obal plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 01 03 05 20
Cislo vyrobku
stfibfité Seda (RC-970) 2234 | | | |
bila (RC-990) 2235 | | |
dub rustikalni (RC-360) 2238 [ | [ | [ | [ |
dub svétly (RC-365) 2239 | | | |
bezbarvy UV+ 2240 [ | [ | | |
orech (RC-660) 2242 | | | |
eben (RC-790) 2243 [ [ |
teak (RC-545) 2244 [ | [ | [ | [ |
jedlové zelena (RC-960) 2245 ] [ ] [ ]
borovice (RC-270) 2246 [ [ [ ] [ |
pinie/modfin (RC-260) 2247 ] [ ] [ ] [ ]
palisandr (RC-720) 2248 ] [ ] [ ] [ ]
Specialni odstiny* 2237 [ | [ | |

*Minimalni odbér 5 |

Spotreba 1. natér: 100 ml/m?2
2. natér: 60 ml/m?2

60-100 ml

L1l
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Oblasti pouziti DFevo v exteriéru
Tvaroveé stalé dievéné dilce: napf. okna a dvefe (vCetné jejich vnitfnich ¢asti)
/T e := E Tvarové nestalé drevéné dilce, napf. ploty, hrazdéni, pristresky pro auta, dfevéné oblozZeni
L | Castecné tvarové stalé drevéneé dilce: napfr. okenice, obklady, zahradni domky
Konecny natér bez biocidi na impregnovanych dievech: napf. zahradni nabytek

&% Bezbarvou UV+ lze vyuZit i jako obétovanou vrstvu u pigmenovanych variant pro zachovani
barevného odstinu dreva.

Nenivhodné pro natéry podlahovych ploch (u teras, palubkovych ploch) atd.

Vlastnosti vyrobku

N/
AN

Odolny viici povétrnostnim vlivim a UV zareni

Vysoka ochrana pred UV zafenim i pro svétlé barevné odstiny a bezbarvy natér UV+
Odpuzuje Spinu a je snadny na tdrzbu

Nelepivy (podle smérnice HO.03)

Dobry rozliv

Neobsahuje biocidy & kobalt

Kromé toho miZete pouZit "bezbarvy UV+" jako ob&tovanou vrstvu na pigmentované
dfevo, t.j. pfi renovacich miZzete pouZit "bezbarvy UV+" k tomu, abyste zabranili dalSimu
ztmavovani dreva

Udaje o vyrobku Pojivo Alkydova pryskyrice
Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm?3
Pritokovy poharek DIN &4 48 s
Viskozita (20 °C) Cca 150 mPas
Zapach Jako fedidlo, po uschnuti bez zapachu

Stupen lesku hedvabné leskly

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Certifikaty > DIN EN 713 "Migration bestimmter Elemente"

DalSi informace » Verarbeitung von 6lbasierten Produkten im Tuchauftrag

HSG - Impregnacni zaklad na dievo * (2066)

HK lazurovaci krém bezbarvy (2714)

HK lazura (2250)

HK lazurovaci krém (2715)

Renovacni zaklad (1504)

Ochranny natér pficnych fezi (extra) (1900)

*PouZzivejte biocidy bezpeénym zplsobem.

Pred pouzitim si vzdy prectéte oznaceni a informace o pfipravku. .

Systémove produkty

vVvVVVVY

Pripravné prace B Pozadavky na podklad
Tvarové stalé drevéné dilce: vlhkost dfeva 11 az 15 %
Castecné rozmérové stalé a rozmérové nestalé drevéné dilce: vlihkost dfeva max. 18 %

M Priprava podkladu
Necistoty, mastnotu a uvolnény stary natér odstrante.
Zasedlé a zvétralé drevéné povrchy zbruste az na nosny podklad.
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Uvolnéné a popraskané suky, jako i oteviena mista s pryskyfici odstraite a vyCistéte
pomoci vhodného prostfedku (napf. fedidlem - Verdiinnung V 101, Verdiinnung &
Pinselreiniger).

Drevo ve venkovnim prostredi, které ma byt chranéno pred hnilobou a zamodranim, musi
byt oSetfeno pomoci vyrobku Holzschutz-Grund*. (*PouZivejte biocidni pfipravky
bezpecné. Pred pouzitim si vzdy pfectéte Gdaje na obalu a pfipojené informace o
pfipravku!)

PFi natéru dreva pro venkovni prostredi v odstinu farblos UV+ je nezbytné nutna predchozi
ochrana pomoci Holzschutz-Creme farblos.

DodrzZujte vSeobecné platna pravidla pro natéry na drevo a drevéné materialy ve
venkovnich prostorech.

Neporusené staré natéry dikladné prebruste.

Zpracovani B Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +5 °C az do max. +30 °C.

s+300;0 w’
FLQ‘ Y% Material dobfe promichejte.

Natrete.

Nanasejte ve sméru vlaken.

Zvlast elegantni povrch dosahnete pokud pred poslednim natérem plochu lehce
obrousite.

Po uschnuti naneste 2. vrstvu.

Je mozné nanést i treti vrstvu pomoci Farblos UV+, aby jste poZadovany barevny odstin
zafixovali. (Vrstva, ktera se obnovuje v pfipadé renovace).

Tento postup je mozno pouZzit i na plochach, které byly oSetfeny pomoci HK-Lasur nebo
Holzschutz-Creme.

Na podkladech, které byly opatfeny bilym natérem, tento postup neni G¢elny. (dochazi zde
k tmavnuti, Zloutnuti vlivem vlastni barvy odstinu Farblos UV+).

Okna a venkovni dvere je nutné natirat tfemi vrstvami.

VSechny barevné odstiny lze mezi sebou vzajemné michat.

Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud moZno co nejdfive upotfebte.

Upozornéni pri Zkusebnim vzorkem si ovéite kompatibilitu natéru, pfilnavost k podkladu a odstin.
zpracovani Dolni €asti Celnich ploch maji byt zafiznuté tak, aby tvofily okapnici.

Pro ochranu pred vlhkosti by mély byt elni a Fezné povrchy oSetfeny dvakrat Ochrannym
@ natérem pricnych fezi

PFi praci a pri schnuti zajistéte dobré odvétrani.

S kazdou dalsi vrstvou laku se zintenziviiuje barevny ton a zvysuje lesk.

Po uschnuti je kompatibilni s plasty i Zivicnymi materialy.

Béhem nanaseni/suseni chrante plochy pred destém, vétrem, slunecnim zarenim a
vytvarenim rosy na povrchu.

Pokud se vyskytuji mechanicka poskozeni, zejména na bezbarvém natéru, tak musi byt
neodkladné oSetfeny pomoci "Farblos UV+", aby zde nemohlo ¢asem vzniknout nezadouci
zabarveni napf. zamodranim.

Nebezpeci samovzniceni (DGUV Information 209-046)

Nesmi byt pouzivan na stejném pracovisti spolecné s NC-laky nebo mofidly; zneciSténé
textilie (napf. €istici hadfiky, pracovni obleceni) ukladejte do protipozarni odpadové
nadoby a zlikvidujte.

B Schnuti
Cca 12 hodin pfi 20 °C a 65 % relativni vlhkosti vzduchu.
Nizke teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vlhkost vzduchu schnuti vyrazné
prodluZuji.
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Redéni
Pripraven k aplikaci

Upozornéni

U hoblovaného modfinu a zejména u pryskyfi¢nych mékkych drevin muZe dojit ke snizené
adhezi a odolnosti vii¢i povétrnostnim vlivim (pfedevsim u tangencialniho fezu, vétvi a
z6n bohatych na pryskyfici). Zde je tfeba pocitat se zkracenymi intervaly Gdrzby a obnovy.
Lze si pomoci pouze vhodné zvolenou predipravou, a to hrubSim prebrousenim (P 80),
¢imZ se narusi pryskyfi¢né kanalky a dojde k lepSi adhezi . Timto bychom méli docilit
delSiho intervalu pfipadné Gdrzby.

Naradi / cisténi

/A

Stétec (pFirodni $tétiny), plochy stétec

Pracovni naradi ocistéte ihned po aplikaci pomoci fedidla Verdiinnung V 101.
Zbytky po myti zneskodnujte v souladu s predpisy.
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Skladovani / trvanlivost Skladujte v uzavienych originalnich obalech, v chladu, suchu a chranéné pfed mrazem,
trvanlivost min. 24 mésicu.
S Otevrena baleni co nejrychleji zpracujte.
AE|lboo

Bezpecnostni Gdaje BlizSi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Upozornéni na likvidaci Vétsi zbytky produktu musi byt zlikvidovany v originalnim obalu v souladu s platnymi
odpadu predpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat. A/e): max. 400 g/1(2010).
smernice Decopaint Tento vyrobek obsahuje < 400 g/l VOC.

(2004/42/EG)

vOC

Kat. Ale

2010: 400g/1

max.: 400g/!
Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.
orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou
Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné
a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti urcenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti
a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle
zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak
pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSeobecné prodejni a dodaci podminky.
nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni
pfipady.
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