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TECHNICKÝ LIST 
 
 

CHAMÄLEON ROZSTŘIKOVÉ ŘEDIDLO 

 

Objednací číslo: 13405, 13408 

 

Určený způsob použití: Autoopravárenství 

 

Obecná charakteristika:  Vysoce kvalitní směs rozpouštědla, která se  

používá k vyrovnání přechodu starého a nového 

laku v místě opravy.  
 
  

 

Doporučeno pro: Chamäleon 103, 133, 105, 155, 106, 177 nebo 

podobné 2K akrylové čiré nebo 2K AC nátěry 

 

Aplikace:  Po aplikování vrstvy laku okamžitě aplikujte 

Chamäleon rozstřikové ředilo na lakovaný 

povrch. Nejprve na okraje lakovaného místa a 

poté na celou plochu.  Po 10-15 sekundách 

Chamäleon rozstřikové ředidlo rozpustí přechody 

a postřikový prach. 
 

Poznámky:     Nepoužívejte na termoplast akryl. 
Skladování: Nejdéle 4 roky v těsně uzavřeném 
originálním obalu 
Všechny produkty by měly být likvidovány šetrně 
a dle předpisů vzhledem k životnímu prostředí. 

 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 


