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Bezpecnostni List

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Kaod: 277
Nazev KIRON 70

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Popis/Pouziti Synteticky email

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno firmy COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.
Adresa Via Alta 10
Misto a Stat 30020 MARCON (VE)
ITALIE
tel. +39 041 4569322

fax +39 041 5950153
E-mail kompetentni osoby
Osoba odpovédna za bezpecénostni list sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
V pfipadé potfeby naléhavych informaci se

obratte na. Technické poradenstvi: COLORIFICIO SAN MARCO SPA +39 041 4569322
(Pondéli - Patek 9.00-12.30; 13.30-17.00)

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti.
2.1 Klasifikace latky nebo smési.
Na vyrobek je klasifikovany jako nebezpeCny ve smyslu ustanoveni nafizeni ES 1272/2008 (CLP) (ve znéni pozdéjSich zmén a
doplikd). Z uvedeného divodu vyrobek vyzaduje list bezpecnostnich Gdaju shodné s ustanovenimi nafizeni ES 1907/2006 ve znéni
pozdéjSich zmén.
PFipadné doplfiujici informace tykajici sa mozného rizika pro zdravi a zivotni prostfedi jsou uvedené v oddilechi 11 a 12 této karty.
2.1.1. Rady 1272/2008 (CLP) a nasledujici zmény a upravy.
Klasifikace a oznaceni nebezpeci:
Flam. Lig. 3 H226
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 3H412
2.1.2. Smérnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a nasledujicich zmén a Uprav.

Symboly nebezpecnosti: -
R véty: 10-52/53-66-67

Plny text vét o riziku (R) a oznaceni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.
2.2 Prvky oznaceni.
Oznaceni nebezpedi ve smyslu nafizeni ES 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich zmén a doplrika.

Vystrazné symboly nebezpecnosti:

Signalni slova: Varovani
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Standardni véty o nebezpecnosti:

H226
H336
H412
EUH066
EUH208

Horflava kapalina a pary.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi dginky.

Opakovana expozice mize zpUusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Obsahuje: SALE DI COBALTO DA AC. GRASSI C6-C19 RAMIFICATI
2-BUTANONOXIM

muze vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:

P101
P102
P210
P271
P405
P501

Obsahuje:
2.3 Dalsi nebezpeénost.

Udaje nejsou k dispozici.

Je-li nutna lékarska pomoc, meéjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Chrante pred teplem / jiskrami / otevfenym plamenem / horkymi povrchy. Zakaz koufeni.
Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vetranych prostorach.

Skladujte uzaméené.

Odstrarite obsah / obal . . .

IDROCARBURI, C9-C11, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI

ODDIL 3. Slozenilinformace o slozkach.

3.1 Latky.
Irelevantni informace.
3.2 Smési.
Obsahuje:
Identifikace.
IDROCARBURI, C9-C11
CAS. -

CE. 919-857-5
INDEX. -

Konc. %. Klasifikace 67/548/CEE. Klasifikace 1272/2008 (CLP).

, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI

20-215 R10, R66, R67, Xn R65, Poznamka P Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUHO066,
Poznamka P

Reg. & 01-2119463258-33
PRASKOVY HLINIK (STABILIZOVANY)

CAS. 7429-90-5
CE. 231-072-3
INDEX. 013-002-00-1

6-7 F R11, F R15, Poznamka T Flam. Sol. 1 H228, Water-react. 2 H261, Poznamka T

ALIFATICKE UHLOVODIKY

CAS. 64742-48-9
CE. 265-150-3
INDEX. 649-327-00-6

3-35 R10, R66, R67, Xn R65, Poznamka P Flam. Lig. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066,
Poznamka P

Bis(ortofosfato) di trizinco

CAS. 7779-90-0
CE. 231-944-3
INDEX. 030-011-00-6

2-25 N R50/53 Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410

TEZKA FRAKCE NAFTY DESULFUROVANA VODIKEM

CAS. 64742-82-1
CE. 265-185-4
INDEX. 649-330-00-2

0,4-0,45 R10, R66, R67, Xn R65, N R51/53, Poznamka P Flam. Lig. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336,
Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Poznamka P

XYLEN (SMES IZOMERU)

CAS. 1330-20-7
CE. 215-535-7
INDEX. 601-022-00-9

0,35-0,4 R10, Xn R20/21, Xn R65, Xi R38, Poznamka C Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332,
Skin Irrit. 2 H315, Poznamka C

Reg. ¢. 01-2119488216-32
PETROLEJOVA FRAKCE LEHKA AROMATICKA

CAS. 64742-95-6
CE. 265-199-0
INDEX. 649-356-00-4

0,3-0,35 R10, R66, R67, Xn R65, Xi R37, N R51/53, Poznamka P Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335,
STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Poznamka P
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2-BUTANONOXIM
CAS. 96-29-7 0,35-0,4 Karc. Kat. 3 R40, Xn R21, Xi R41, Xi R43 Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H312, Eye Dam. 1 H318,
CE. 202-496-6 Skin Sens. 1 H317
INDEX. 616-014-00-0
Reg. ¢. 01-2119539477-28
SALE DI COBALTO DA AC. GRASSI C6-C19 RAMIFICATI

CAS. 68409-81-4 0,1-0,15  XnR22,Xi R38, Xi R43, N R51/53 Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317,
CE. 270-066-5 Aquatic Chronic 2 H411
INDEX. -

Poznamka: Horni mez nepfipustnych hodnot.
Plny text vét o riziku (R) a oznaceni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.

T+ = Vysoce Toxicky(T+), T = Toxicky(T), Xn = Zdravi Skodlivy(Xn), C = Ziravy(C), Xi = Drazdivy(Xi), O = Oxidujici(O), E = Vybusny(E), F+ = Extrémné& Hoflavy(F+), F = Vysoce
Hoflavy(F), N = Nebezpeény pro Zivotni Prostfedi(N)

Note: The EC number that begins with "9" is an EC Provisional List Number provided by ECHA in line for the publication of the official
European Inventory for substances. CAS 64742-48-9.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc.

4.1 Popis prvni pomoci.
OCl: Vyjméte pripadné kontaktni Socky. Okamzité vymyvejte o&i proudem vody po dobu nejméné 15 minut; vicka drite pofadné
oteviena. Pokud obtize neustupuji, vyhledejte Iékare.
POKOZKA: Svléknout zne&i§tény odév. Okamzité se osprchujte. Ihned privolejte lékaFe. Vyprat oddélené znegistény odév pfed novym
pouzitim.
VDECHNUTI: Vyvést postizenou osobu na &erstvy vzduch. Pokud poskozeny prestane dychat, provedte umélé dychani. lhned pFivolejte
lékare.
POZITI: Ihned pfivolejte Iékafe. Nevyvolaveijte zvraceni. Nepodaveite nic, co nebylo vyslovné dovoleno lékarem.

Symptomy a U&inky zpisobené obsazenymi latkami, viz kap. 11.

4.3 ’Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni.
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru.

5.1 Hasiva.
VHODNE HASICI PROSTREDKY
Hasici prasek.
NEVHODNE HASICi PROSTREDKY
Nepouzivejte vodu.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési.
NEBEZPECIi ZPUSOBENE EXPOZICI V PRIPADE POZARU
Nejsou dostupné zadné informace.

5.3 Pokyny pro hasice.
VSEOBECNE INFORMACE
P¥i styku s vodou nebo vihkem se tvofi zapalné plyny.
VYBAVA
Normalni pomlcky pro haseni pozar(, jako respiracni pfistroj na stlaceny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna
kombinéza (EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného uniku.

6.1 Opatireni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy.
Nehrozi-li nebezpeci, zastavit unik.
Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky (vCetné prostfedki osobni ochrany dle oddilu 8 bezpecnostniho listu) za ti¢elem predchazeni
kontaminace pokozky, o¢i a osobnich odévl. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu prace tak i pro nouzové zasahy.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi.
Zamezte uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.
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6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi.
Vysajte vylity material do vhodné nadoby. Posudte kompatibilitu nadoby, kterou budete na tento produkt pouzivat, dle idaji v oddile 10.
Zbytek nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu
Zaijistit dostatecné veétrani mista Uniku. Ovérte pripadnou nekompatibilitu pro material oball v oddile 7. Likvidace kontaminovaného
materialu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily.
PFipadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani.

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni.
Skladovat daleko od zdroji tepla, jisker a otevieného ohné, nekufte, nepouzivejte zapalky nebo zapalovace. Pokud neni zajisténo
potfebné vétrani, pary se mohou hromadit u podlahy a vznitit se i v pfipadé vzdaleného zdroje s hrozicim nebezpelim navratu plamene.
Zamezit akumulaci elektrostatickych vyboju. Pfi manipulaci nikdy nepouzivejte stla¢eny vzduch, jinak hrozi nebezpeci pozaru a vybuchu.
Nadoby otevirejte opatrné, mohou byt pod tlakem.

Zabrante styku s pokozkou a zasazeni oCi. Nevdechujte pfipadny prach, vypary nebo milhy. Zabrarte Uniku produktu do Zivotniho
prostfedi. Pracujte v pfiméfené vétraném prostredi. Vyhybejte se ohni a jiskram. Pfi praci nekonzumujte potraviny ani napoje a nekufte.
Kontaminovany odév a ochranné prostfedky si pfed vstupem do prostor uréenych ke stravovani sundejte.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési.
Skladujte na chladném a dobfe vétraném misté; skladujte mimo dosah zdroju tepla, otevieného plamene, jisker a jinych zdroji vzniceni.

Skladovat jen v puvodni nadobé. Vyrobek uskladfiujte v jasné oznagenych nadobach. Nadoby musi byt hermeticky uzaviené. Rozhodné
zabrante styku s vodou nebo pohlcovani vihkosti. Zabrarite silnym narazim. Chrarite pfed prehfatim. Skladovat na dobfe vétraném
misté, mimo dosah zdrojl vzniceni. Nadoby uskladriujte daleko od pfipadnych nekompatibilnich material( - viz oddil 10.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti.
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky.

8.1 Kontrolni parametry.

Referenéni Predpisu:

Ceska Republika Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Slovensko NARIADENIEVLADY Slovenskej republiky z 20. juna 2007, ktorym sa meni nariadenie
vlady Slovenskej republiky €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci.

OEL EU Smérnice 2009/161/EU; Smérnice 2006/15/ES; Smérnice 2004/37/ES; Smérnice
2000/39/ES.
TLV-ACGIH ACGIH 2012

IDROCARBURI, C9-C11, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI
Mezni hodnota povolené koncentrace.

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 1200 197
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho ucinku - DNEL / DMEL
Uginky na spotfebitele. Uginky na zaméstnance
Zpusob expozice Lokalné System Lokalné System Lokalné System Lokalné System
akutni akutni chronick chronické akutni akutni chronické  chronické
Oralni. ¥ND 125
mg/kg/d
Vdechnuti. VND 900 VND 871
mg/m3 mg/m3
Dermalni. VND 125 VND 208
mg/kg/d mg/kg/d
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PRASKOVY HLINIK (STABILIZOVANY)
Mezni hodnota povolené koncentrace.

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV Ccz 10
NPHV SK 1,5 RESPIR
NPHXCGIH SK 4 0,9 REGEIR

Bis(ortofosfato) di trizinco
Mezni hodnota povolené koncentrace.
Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

XYLEN (SMES IZOMERU)
Mezni hodnota povolené koncentrace.

Druh Stat TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV cz 200 400 POKOZKA
NPHV SK 221 50 442 POKOZKA
OEL EU 221 50 442 100 POKOZKA
TLV-ACGIH 434 100 651 150

SALE DI COBALTO DA AC. GRASSI C6-C19 RAMIFICATI
Mezni hodnota povolené koncentrace.

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
Legenda:
(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelna frakce ; RESPIR = Respirabilni frakce ; THORAK = Thorakalni frakce.
VND = identifikované nebezpeci ale neuvadi se zadna DNEL/PNEC ; NEA = nepfedpoklada se zadna expozice ; NPI=zadné

identifikované nebezpedi.

8.2 Omezovani expozice.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vhodnych technickych opatfeni by mélo mit vzdy prednost oproti vybaveni prostfedky osobni ochrany,
zajistit dobré vétrani na pracovisti pomoci G€inného mistniho odsavani. Prostfedky osobni ochrany musi byt v souladu s nize uvedenymi
platnymi normami.

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou pouzivejte pracovni rukavice kategorie Il (ref. smérnice 89/686/EHS a norma EN 374) z PVC, neoprenu, nitrilu nebo
jim rovnocennych materialG. PFi definitivnim vybéru pracovnich rukavic je nutno brat v Gvahu: opotfebeni, dobu priiniku a propustnost. V
pfipadé pfipravkd musi byt odolnost pracovnich rukavic provéfena prfed pouzitim, nebot neni pfedvidatelna. Doba opotfebovani rukavic
zavisi na délce expozice.

OCHRANA OCI

Pouzivejte hermetické ochranné bryle (ref. norma EN 166).

OCHRANA POKOZKY

Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a ochrannou pracovni obuv kategorie Il (ref. smérnice 89/686/EHS a norma EN 344). Po
svleceni ochranného odévu se umyjte vodou a mydlem.

OCHRANA DYCHACICH CEST

V pfipadé prekro¢eni mezni hodnoty denni expozice na pracovisté u jedné nebo nékolika latek ¢i slozek, obsazenych pfipravku, kterou
zjisti sluzba bezpecnosti pfi praci, pouzivejte masku s filtrem typu A nebo univerzalni. O tfidé masky (1, 2 nebo 3) musite rozhodnout na
zakladé pouzivané mezni koncentrace (viz norma EN 141).

Pokud chybi technicka opatfeni pro omezeni expozice pracovnika, je povinné pouziti ochrannych prostfedkd dychacich cest jako jsou
masky vyse uvedeného typu. Nicméné, masky poskytuji pouze ¢aste¢nou ochranu.

Pokud je uvazovana latka bez zapachu nebo jeji prahova hodnota pachu je vy$Si nez pfisluSny expozi¢ni limit, a v nouzové situaci, kdyz
nejsou expozicni hodnoty znamé nebo kdyz je koncentrace kysliku na pracovisti nizsi nez 17 % obj., pouzivejte respiracni pfistroj se
stlaéenym vzduchem s otevienym okruhem (viz norma EN 137) nebo respiraéni pfistroj s vnéjSim pfivodem vzduchu, pouzivany spolu s
celoobli¢ejovou maskou, pdlmaskou nebo naustkem (viz norma 138).

Zajistit systém na vyplach oci a nouzové sprchy.
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KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI.
Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech vcetné téch, které emituji ventilani zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrzovani
legislativy na ochranu zivotniho prostfedi.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech.

Fyzikalni stav kapalina

Barva rzny

Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zapachu. Neni k dispozici.
pH. Neni k dispozici.

Bod tani / bod tuhnuti.
Pogatecni bod varu.

Rozmezi bodu varu.

Bod vzplanuti.

Rychlost odparfovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Dolni mezni hodnoty hoflavosti.
Horni mezni hodnoty hoflavosti.
Dolni mezni hodnoty vybusnosti.
Horni mezni hodnoty vybusnosti.
Tlak pary.

Hustota pary

Relativni hustota.

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni.

Teplota rozkladu.

Viskozita

Vybusné vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
23 °C.

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
1,500 Kgl/l

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

9.2 Dalsi informace.
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10. Stalost a reaktivita.

10.1 Reaktivita.
Udaje nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita.
Udaje nejsou k dispozici.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci.
Vyrobek muze bouflivé reagovat s vodou.

XYLEN (SMES IZOMERU): je stabilni, ale miiZze bouflivé reagovat v pfitomnosti silnych oxidanti jako kysleina sirova, dusiéna,
chloristany. Muze tvofit vybusné smési se vzduchem.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit.
Chrarite pfed prehfatim. Zabrante pronikani vihkosti nebo vody do nadob.

10.5 Neslucitelné materialy.
Udaje nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu.

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 11. Toxikologické informace.

11.1 Informace o toxikologickych uéincich.
PFi nedostatku experimentalnich toxikologickych udaju o samotném vyrobku bylo pfipadné nebezpeéi vyrobku pro zdravi posouzeno na
zakladé latek, které vyrobek obsahuje, dle kriterii stanovenych referenéni normou pro klasifikaci.
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Pro posouzeni toxikologickych vlivd pfi expozici na vyrobek tudiz uvaZzujte koncentrace jednotlivych nebezpecénych latek, které by byly
uvedeny v oddilu 3.

Vyrobek obsahuje velmi tékavé latky, které mohou vyvolat znacnou depresi centralniho nervového systému (SNC) s nasledky jako je
ospalost, zavraté, ztrata reakci, omamenost.

XYLEN (SMES IZOMERU): toxicky uginek na centraini nervovou soustavu (encefalopatie); ma drazdivy Gginek na pokoZku, spojovky,
rohovku a dychaci Ustroji.

XYLEN (SMES IZOMERU)

LD50 (Oral). 3523 mg/kg Rat
LD50 (Dermal). 4350 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalation). 26 mg/l/4h Rat
2-BUTANONOXIM

LD50 (Oral). 2400 mg/kg Rat
LD50 (Dermal). > 1000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalation). 20 mg/l/4h Rat

ODDIL 12. Ekologické informace.
Latka je nebezpecna pro zivotni prostfedi a Skodliva pro vodni organizmy s dlouhodobé negativni G€inky na vodni prostfedi.
12.1 Toxicita.

ALIFATICKE UHLOVODIKY

EC50 (48h) - pro Rasy / Vodni Rostliny. 1000 mg/I

EC50 (72h) - pro Koryse. 100 mg/l

IDROCARBURI, C9-C11, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI
EC50 (48h) - pro Rasy / Vodni Rostliny. 1000 mg/l

EC50 (72h) - pro KorySe. 100 mg/l

12.2 Perzistence a rozlozitelnost.
Udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial.
Udaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pudé.
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB.
Podle dostupnych udajd nepfesahuje obsah PBT ani vPvB latek ve vyrobku 0,1%.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky.

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafovani.

13.1 Metody nakladani s odpady.
Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu je tfeba povazovat za nebezpeény odpad. Nebezpeéné vlastnosti odpadli Castecné
obsahujicich tento produkt musi byt hodnoceny podle platnych zakonnych nafizeni.
Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich predpisu.
Zamezte uniku latky do pudy, kanalizace nebo vodnich toku.
Preprava odpad( mlze podléhat ADR.
KONTAMINOVANE OBALY
Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci €i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.
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ODDIL 14. Informace pro piepravu.

Pfeprava musi byt provadéna jen pomoci vozidel s povolenim prevazet nebezpecné véci podle platnych pfedpist dohody ADR a
pFisluSnych narodnich smérnic.

Preprava musi byt provedena v plvodnich obalech a v obalech, které jsou vyrobeny z material(i odolnych proti plisobeni obsazenych
latek a nevyvijeji s nimi nebezpecné reakce. Pracovnici odpovédni za nakladku a vykladku nebezpec€nych véci musi projit odpovidajicim

Skolenim o nebezpecich hrozicich ze strany téchto latek a o pfipadnych postupech v pfipadé nouzovych situaci.

Silni€éni nebo zelezni¢ni doprava:

Trida ADR/RID: 3 UN: 1263
Obalova skupina: 1]

Bezpecnostni znacka: 3

C. Kemler: 30

Limited Quantity. 5L

Kéd pro omezeni pfepravy v tunelech. (D/E)

Pojmenovani pro dopravu:

Namofrni doprava:

PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

Tfida IMO: 3 UN: 1263
Obalova skupina: 1]

Bezpecnostni znacka: 3

EMS: F-E , S-E

Latka znecistujici more: NO

Spravny pfepravni nazev:

Letecka doprava:

PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

IATA: 3 UN: 1263

Obalova skupina: ]

Bezpecnostni znacka: 3

Naklad:

Pokyny pro baleni: 366 Maximalni mnozstvi: 220 L
Pas.:

Pokyny pro baleni: 355 Maximalni mnozstvi: 60 L
Zvlastni instrukce. A3, A72

Spravny pfepravni nazev:

PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

ODDIL 15. Informace o predpisech.

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési.

Kategorie Seveso. 6

Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuje dle pfilohy XVII nafizeni ES 1907/2006.

Produkt.
Bod. 3-40

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH).

Zadna.

Latky vyZadujici povoleni (pfiloha XIV REACH).

Zadna.

Latky, na které se vztahuje ohlaSovaci povinnost pfi vyvozu Nafizeni (ES) 689/2008:

Zadna.

Latky, které jsou pfedmétem Rotterdamské amluvy:

Zadna.

Latky, které jsou pfedmétem Stockholmské umluvy:

Zadna.

Hygienické kontroly.
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ODDIL 15. Informace o predpisech. .../>>

Pracovnici vystaveni pusobeni této chemické latky se nemusi podrobit Iékafskym prohlidkam za predpokladu, Ze jsou k dispozici Udaje o

hodnoceni nebezpecénosti, kterd dokazuji, Ze nebezpeci pro zdravi a bezpec¢nost pracovnikl je mirné a Ze jsou respektovana opatreni

uvedena ve smérnici 98/24/ES.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti.

Nebyl vypracovan posudek o chemické bezpec€nosti pro smés a latky, které obsahuje.

ODDIL 16. Dals$i informace.

Text ozna€eni nebezpedi (H) uvedené v oddilech 2-3 formulare:

Flam. Liq. 3
Flam. Sol. 1
Carc. 2

Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1

Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
H226

H228

H261

H351

H302

H312

H332

H304

H318

H315

H335

H317

H336

H400

H410

H411

H412

EUH066

Horlava kapalina, kategorie 3

Horlava tuha latka, kategorie 1

Karcinogenita, kategorie 2

Akutni toxicita, kategorie 4

Nebezpecna pfi vdechnuti, kategorie 1

Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1

Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
Senzibilizace kuze, kategorie 1

Nebezpecny pro vodni prostfedi, akutni toxicita, kategorie 1
Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 1
Nebezpecny pro vodni prostiedi, chronicka toxicita, kategorie 2
Nebezpeény pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 3
Hoflava kapalina a pary.

Hoflava tuha latka.

Pfi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny.

Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Zdravi $kodlivy pfi styku s kuzi.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.
Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

Drazdi k(zi.

MuiZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi aginky.
Opakovana expozice mize zpUusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

PIna znéni (R) vét uuvedené v oddilech 2-3 formulare:

R10
R11
R15
R20/21
R21
R22
R37
R38
Carc. Cat. 3
R40
R41
R43
R50/53

R51/53
R52/53
R65

R66
R67

LEGENDA:

HORLAVY.

VYSOCE HORLAVY.

PRI STYKU S VODOU UVOLNUJE EXTREMNE HORLAVE PLYNY.

ZDRAVI SKODLIVY PRI VDECHOVANI A PRI STYKU S KUZI.

ZDRAVI SKODLIVY PRI STYKU S KUZI.

ZDRAVI SKODLIVY PRI POZITI.

DRAZDi DYCHACI ORGANY.

DRAZDI KUZI.

Karcinogenita, kategorie 3.

PODEZRENI NA KARCINOGENNI{ UCINKY.

NEBEZPECI VAZNEHO POSKOZENI OCI.

MUZE VYVOLAT SENZIBILIZACI PRI STYKU S KUZI.

VYSOCE TOXICKY PRO VODNi ORGANISMY, MUZE VYVOLAT DLOUHODOBE NEPRIZNIVE UCINKY VE
VODNIM PROSTREDI.

TOXICKY PRO VODNI ORGANISMY, MUZE VYVOLAT DLOUHODOBE NEPRIZNIVE UCINKY VE VODNIM
PROSTREDI.

SKODLIVY PRO VODNi ORGANISMY, MUZE VYVOLAT DLOUHODOBE NEPRIZNIVE UCINKY VE VODNIM
PROSTREDI.

ZDRAVI SKODLIVY: PRI POZITi MUZE VYVOLAT POSKOZENI PLIC.

OPAKOVANA EXPOZICE MUZE ZPUSOBIT VYSUSENI NEBO POPRASKANI KUZE.

VDECHOVANI PAR MUZE ZPUSOBIT OSPALOST A ZAVRATE.

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
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- CAS NUMBER: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE NUMBER: Numericky identifikator v ESIS (evropska databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledkt

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemikalii

- IATA DGR: Pfiru¢ka pro pfepravu nebezpeéného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravct
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni pfedpis o namorni prepravé nebezpecného zbozi

- IMO: Mezinarodni namoini organizace

- INDEX NUMBER: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letalni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky podle REACH

- PEC: Predpokladana koncentrace v Zivotnim prostredi

- PEL: Pfipustny expozi¢ni limit

- PNEC: Predpokladana koncentrace bez u¢inku

- REACH: Nafizeni (ES) €. 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, ktera nesmi byt pfi pracovni expozici v zadném okamziku pfekro¢ena.
- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit

- TWA: Casové vyvazeny primér

- VOC: Tékava organicka latka

- vVPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni podle REACH.

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIE:

. Smérnice 1999/45/ES a nasledujici zmény

. Smérnice 67/548/EHS a nasledujici zmény a Upravy

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 453/2010

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 286/2011 (Il Atp. CLP)
. The Merck Index. Ed. 10

9. Handling Chemical Safety

10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

11. INRS - Fiche Toxicologique

12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

13. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
14. Webové stranky: Agenzia ECHA
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Poznamka pro uzivatele:

informace obsazené v tomto listu jsou zaloZzeny na naSich znalostech k datu posledni verze. Uzivatel musi zkontrolovat patficnost a
Uplnost informaci vztahujicich se ke specifickému pouziti vyrobku.

Nepovazujte tento dokument za zaruku specifickych vlastnosti vyrobku.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vyrobku nespada pod nasi pfimou kontrolu, uzivatel je zodpovédny za dodrzovani platnych zakonl a
nafizeni tykajicich se hygieny a bezpecnosti prace. Neneseme zodpovédnost za nespravné pouziti.

Pracovniktm, ktefi pracuji s chemickymi latkami, poskytnéte potfebné znalosti.

Zmény vzhledem k predchozi revizi:
Byly provedeny zmény v nasledujicich sekcich:
01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16.




