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Body Tmel Bumbersoft

Body Tmel BumbersoftjePolyesterový dvousložkový tmel. Má vysokou vertikální stabilitu, po broušení dává hladký a 
neporézní povrch. Má zvýšenou elasticitu a mechanickou

Na plastové nárazníky a ostatní výrobky z plastu (mimo PE 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Polyesterový dvousložkový 

Způsob aplikace : Pružnou stěrkou

Ředění : Neředí se 

Tužidlo : BODY HARDENER dodává se s tmelem. 

Doba schnutí : 30 – 45 min/23°C

Odstíny   : Černý 

Skladovatelnost : Skladujte mezi  5

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Povrch je nutno dobře odmastit výrobkem Body Antisil, popř. přebrousit Scotch Brite 

v poměru 100:3 (tmel/tužidlo).Po vytvrzení brousíme za sucha P120 
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Bumbersoft 

Polyesterový dvousložkový tmel. Má vysokou vertikální stabilitu, po broušení dává hladký a 
neporézní povrch. Má zvýšenou elasticitu a mechanickou odolnost. 

Na plastové nárazníky a ostatní výrobky z plastu (mimo PE – polyethylenu). 

Polyesterový dvousložkový elastický tmel 

Pružnou stěrkou 

BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 

°C 

Skladujte mezi  5oC až 40 oC 

Povrch je nutno dobře odmastit výrobkem Body Antisil, popř. přebrousit Scotch Brite 

v poměru 100:3 (tmel/tužidlo).Po vytvrzení brousíme za sucha P120 – 180. 
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Polyesterový dvousložkový tmel. Má vysokou vertikální stabilitu, po broušení dává hladký a 

Max. objemový poměr tužení: 2 – 3% 

Povrch je nutno dobře odmastit výrobkem Body Antisil, popř. přebrousit Scotch Brite č.1000.Tužení provádíme 


