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Bezpecnostni list

Oddil 1:  IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev AQUADECOL EPOXY M slozka 1
Identifikaéni Cislo -

Registracni Cislo neni aplikovano pro smés

Dalsi nazvy nebo varianty vyrobku bezpecnostni list plati pro veskeré odstinové varianty

1.2 Prislusna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti slozka ¢. 1 dvoukomponentni vodou feditelné epoxidové natérové hmoty
pro prodej spotfebiteli i pro odborné/pramyslové poutziti

Nedoporucend pouZziti nejsou znama

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce HET spol.sr. o.

Misto podnikani nebo sidlo Ohni¢ ¢p. 14, 417 65 Ohni¢, Ceskd republika

ICOo 43223168

Telefon/Fax +420417810111-13/+4204178101 14

E-mail obchod@het.cz

Webové stranky www.het.cz

E-mail odborné zplsobilé osoby michal.cerny@het.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, Ceska republika - nepretrzita sluzba
+420 224 9192 93, +420 224 91 54 02
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat.

Oddil 2:  IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Celkova klasifikace smési smés je ve smyslu nafizeni (ES) 1272/2008 klasifikovana jako nebezpeéna
Kédy tiidy a kategorie nebezpecnosti Eye Dam. 1

Kédy standardnich vét o nebezpecnosti H318

Nejzavaznéjsi nepfiznivé fyzikalni Gcinky a ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Uplné znéni zde uvedenych klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uvedeno v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni

Nebezpecné latky adukt polyamin epoxidové pryskyrice (CAS: 260549-92-6)

Vystrazny symbol nebezpecénosti (GHSO05, o velikosti a provedeni dle nafizeni (ES) 1272/2008)

Signalni slovo NEBEZPECI

Standardni véty o nebezpecnosti H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni P101 Je-li nutna lékafskd pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte

vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okam?ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

Doplnujici informace na stitku -

Znaceni produkt( s obsahem tékavych VOC: kategorie A/j/VRNH, max. povolena hodnota 140 g/l, obsah ve vyrobku
organickych latek podle vyhlasky pfipraveném k pouziti <10 g/I.
¢. 415/2012 Sb.

23 Dalsi nebezpecnost

Kritéria pro latky PBT nebo vPvB smés neobsahuje latku PBT nebo vPvB v koncentracich 0,1 % nebo vyssich posuzované podle kritérii
pfilohy XllI nafizeni REACH

Nebezpecnosti, které nemaji nejsou znamy

vliv na klasifikaci

K datu vyhotoveni bezpecnostniho listu nejsou obsazené latky zarazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro zafazeni do
prilohy XIV nafizeni REACH nebo jsou pfitomné ve smési v koncentraci nizsi, nez je uvedeno v ¢l. 56 odst. 6 nafizeni REACH.

0ddil3:  SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Neuplatriuje se — produkt je smési vice latek.

3.2 Smési
Charakteristika smési smés vody, pigment(, plniv, addukéni slouceniny polyaminové epoxidové pryskyfrice a pom. aditiv
ObsaZené nebezpecné latky
nazev latky typ identifikatoru produktu koncentrace | klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1278/2008
a Cislo identifikatoru [hmotnostni | (CLP)
%]
adukt polyaminepoxidové CAS | 260549-92-6 <40 Eye Dam. 1; H318
pryskyfice
Sebakova kyselina, sloucenina s
1,3-benzenedimethanaminem
bis a-deta glyc ph et rx prod-
epic-form-propylen-oxid-teta pol
* talek CAS 14807-96-6 <30 -
ES 238-877-9
* baryt (siran barnaty) RC 01-2119491274-35-0XXX | <30 B
CAS 7727-43-7
ES 231-784-4

* Pro tyto chemické Idtky jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi dle NV 361/2007 Sb.

Uplné znéni zde uvedenych klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uvedeno v oddile 16.

Oddil4:  POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny a dalsi idaje Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte lIékafskou pomoc. Lékafi
poskytnéte informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou a dbejte o prichodnost dychacich cest.
Nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratka.

Pti nadychani Dopravte postiZzeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid. Zabrarite prochladnuti.
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PFi pretrvavajicich obtizZich vyhledejte Iékai'skou pomoc.

PFi styku s kGzi Odstranit znecistény odév z téla, zasazenou pokozku omyt vodou a mydlem, pfipadné osetfit
reparacnim krémem. P¥i pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.
Pti zasaZzeni oci Nékolik minut postizené oko opatrné oplachovat velkym mnozZstvim cisté vody, vyjmout kontaktni

cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno, pokracovat ve vyplachovani. Pretrvava-li
podrazdéni oka, vyhledat Iékafskou pomoc/osetreni.

Pti poziti Dukladné vyplachnout Usta velkym mnoZstvim vody. Dejte vypit 2 — 4 Salky vody. Nevyvolavejte
zvraceni. Zajistéte lékarské osetreni.
Vlastni ochrana poskytovatele Zadna opatfeni nejsou pozadovana.

prvni pomoci

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Pfi zasazeni oci ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
4.3 Pokyny tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni

V pripadé, Ze priznaky jakéhokoliv zasaZeni (napf. podrazdéni) vyvolaného kontaktem s timto vyrobkem po poskytnuti prvni pomoci
neodezni, vyhledejte Iékafskou pomoc a predloZte tento bezpecnostni list.

0Oddil5:  OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva Hasici péna, hasici prasek, oxid uhlicity, vodni mlha. Hasivo pfizpUsobit okoli.
Nevhodna hasiva PIny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

MizZe pfi hofeni vytvaret toxické plyny s obsahem oxidd uhliku a dusiku.

5.3 Pokyny pro hasice

NadrzZe chladte vodnim postfikem. Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleéeni a nezavislého dychaciho
pristroje. Uzaviete ohroZeny prostor a zabrarite vstupu nepovolanym osobam. Hasit poZar je potreba z vyvySeného mista nebo po sméru
vétru.

0ddil6:  OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Zabrante pfimému kontaktu s produktem, predevsim kontaktu s o¢ima. V uzavienych mistnostech zajistéte privod Cerstvého vzduchu.
Pouzivejte pridélené OOPP, jak je popsano v bodé 8 tohoto bezpecnostniho listu. Nekurte, nepouzivejte otevieny ohen nebo jiné zdroje
zapaleni. Dodrzujte bézné pracovni a hygienické predpisy.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Zamezte kontaktu s k(iZi a predevsim ocima. PouZivejte vhodné ochranné prostredky.

Vhodné materialy pro osobni ochranné odévy: chemicky odolné (napf.: nitril, neopren, PVC)

Nevhodné materialy pro osobni ochranné odévy: ostatni chemicky neodolné (napft.: kiiZe, textil, nylon, bavina aj.)

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zamezit Uniku produktu do kanalizace. Zamezit Uniku do povrchovych a podzemnich vod nebo pldy. Zamezit dalSimu Uniku do Zivotniho
prosttedi a Uniku do okolniho Zivotniho prostredi. Pti rozsahlejSim Uniku do Zivotniho prostfedi postupovat dle mistnich predpist (zakon o
vodach, ...) a kontaktovat piisluiné odbory Fivotniho prostiedi mistnich Gfadi nebo Ceskou inspekci Zivotniho prostiedi.

6.3 Metody a materialy pro omezeni Uniku a pro cisténi

6.3.1 Pokyny pro omezeni Uniku rozlité latky nebo smési

P¥i riziku dniku do kanalizace vytvofit ohrazeni produktu ¢i zakryt kanalizaéni vpust. Zabranit dalsimu rozsifeni do okolniho prostredi
ohranicenim uniklé kapaliny vhodnym inertnim sorpcnim materidlem (napf.: pisek, zemina, chemizorb, vapex aj.). Pokud je to mozné
utésnit nadobu s unikajici kapalinou tésnicim tmelem, popf. zajistit umisténi do nahradniho obalu.

6.3.2 Pokyny pro odstranéni rozlité latky nebo smési

Pfi dniku produktu, pokud dojde ke znehodnoceni a neni mozné produkt odéerpat pro opétovné pouziti, posypat Unik inertnim
materidlem (sorbenty, pisek, piliny, zemina, apod.), nasakly znecistény material uloZit do vhodné nadoby na nebezpecny odpad a
zlikvidovat v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Unikly vyschly produkt mechanicky odstranit a uloZit do vhodné nadoby na
nebezpecny odpad a zlikvidovat v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
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6.3.3 Dalsi informace tykajici se rozliti a uniku, véetné pokynt tykajicich se nevhodnych metod omezeni tniku nebo ¢isténi
Neprovadéjte pouze oplachovani vodou bez predchoziho absorbovani uniklé kapaliny pomoci vhodného sorbentu.

6.4 0Odkaz na jiné oddily
Ridte se rovné? ustanovenimi oddilu 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

0ddil 7:  ZACHAZENI A SKLADOVAN{

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

7.1.1 Konkrétni doporuceni

PouZivejte osobni ochranné pomicky (viz oddil 8). Zamezte styku s o¢ima a pokozkou. Skladujte a manipulujte ve shodé se viemi béznymi
nafizenimi a standardy platnymi pro praci s chemickymi latkami. Na pracovisti zajistéte pro poskytnuti prvni pomoci zdroj pitné vody,
popf. vyplachovou sadu oci. Na pracovisti sméji byt pfipraveny jen latky, které jsou potiebné pro praci. Pracovisté udrzujte v Cistoté.

7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Pti praci neni dovoleno jist, pit a koufit. Po poufZiti si umyjte ruce. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a
ochranné prostfedky. Pracovisté musi byt udrZované v istoté a Unikové vychody musi byt prichodné.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte na cistém, suchém, dobfe vétraném misté v originalnich obalech. Zédkaz koureni a manipulace v dosahu zédZzehovych zdroju.
Neskladujte spole¢né s oxidujicimi latkami, kyselinami a zasadami. Neprelévejte do nahradnich oball snadno zaménitelnych s
potravinami. Skladujte na k tomu urceném misté popr. v zachytnych vanach. Chrante pred pfimym slunecnim zarenim, vysokymi
teplotami a nadmérné vlhkosti. Nahradni obaly oznacte v souladu s oddilem 2.

7.3 Specifické konecné poufziti
Vyrobek nepouzivejte k jinym nez uréenym ucelim uvedenych v oddile 1 tohoto bezpeénostniho listu. Specifické pouZiti je uvedené v
navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

0ddil8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1 Kontrolni parametry
Expoziéni limity podle Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. Ceské republiky ve znéni pozdéjsich predpist

Nazev latky (slozky) CAS PELr mg/m3 PELr mg/m3 PELc mg/m3
respirabilni frakce respirabilni frakce celkova koncentrace
(Fr<5%) (Fr>5%)
Talek 14807-96-6 2 10: Fr 10
Baryt 7727-43-7 - - 10
Talek
DNEL udaje nejsou k dispozici
NOAEL udaje nejsou k dispozici
PNEC udaje nejsou k dispozici
Baryt
DNEL (pracovnik, inhala¢né, dlouhodoba expozice) 10 mg/m3

DNEL (spotrebitel, ordlné, dlouhodoba expozice) 13000 mg/kg télesné véahy/den

PNEC (sladkovodni) 115 pg/L

PNEC (Cov) 62,2 mg/L

PNEC (sediment, sladkovodni) 600,4 mg/kg (hmotnost vysuseného sedimentu)
PNEC (ptda, suchozemské organismy) 207,7 mg/kg (hmotnost vysusené pldy)

8.2 Omezovani expozice

Zamezit kontaktu s kGZi a oCima. PouZivat osobni ochranné pracovni pomlcky. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a oblicej
pfipadné dalsi znecisténou cast téla vodou a mydlem. Pfi prdci nejist, nepit, nekoufit. Kontaminovany odév vymeénit za Cisty. Vyrobek
uchovavat v pdvodnich dobre uzavienych nadobach.

8.2.1 Vhodné technické kontroly
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Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pracovni pomcky, pfi praci nekoufily, nepily a nejedly.
Technickymi a organiza¢nimi opatfenimi je treba dosahnout takového stavu, aby nebyla prekrocena nejvyssi pfipustna koncentrace latky
v pracovnim prostiedi a aby byl vyloucen pfimy kontakt se smési. Na pracovisti zajistéte pro poskytnuti prvni pomoci zdroj pitné vody,

popf. vyplachovou sadu oci.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedkt

8.2.2.1 Ochrana oci a obliceje

8.2.2.2 Ochrana kize

8.2.2.3 Ochrana dychacich cest

8.2.2.4 Tepelné nebezpedi

V pfipadé nebezpeci kontaktu vyrobku s ofima pouZit tésné priléhajici ochranné bryle. V pripadé
profesionélniho poufiti pouZijte tésné priléhajici ochranné bryle dle CSN EN 168.

Ochrana rukou: zabranit expozici pouzitim vhodnych ochrannych pracovnich rukavic odolnych
produktu — napf. nitrilkaucuk. Pfi vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo prihlizet ke vSem
souvisejicim faktordm; mezi jinymi i k jinym chemikaliim, se kterymi lze pfijit do styku, fyzikalnim
pozadavkim (ochrana proti profiznuti a propichnuti, zru¢nost, tepelna ochrana), moznym télesnym
reakcim na materidl rukavic a pokyntm a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi opakovaném pouziti
rukavic, pred svléknutim, rukavice ocistéte a na dobre vétraném misté uskladnéte.

Jind ochrana: vhodny pracovni odév s dlouhymi rukavy a krytim hlavy, uzaviena pracovni obuv.

Pti dostatecném vétrani neni pozadovana. V pfipadé nedostatecné ventilace pouZit ochrannou
dychaci masku s filtrem popf. respirator.

neni

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zamezte uniku produktu do kanalizace a zamezte uniku do povrchovych a

podzemnich vod nebo pady.

0ddil9:  FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Zapach
Prahova hodnota zapachu

viskdzni nenewtonovska kapalina rozlicné barvy
slaby, technicky po aminech
udaje nejsou k dispozici

pH (pti 20 °C) cca9

Bod téni/tuhnuti <0°C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu >100 °C

Bod vzplanuti >100 °C
Rychlost odparovani nestanoveno
Hoflavost nestanoveno
Horni mez vybusnosti nebo hoflavosti nestanoveno
Dolni mez vybusnosti nebo hoFlavosti nestanoveno
Tlak par nestanoveno
Hustota par >1

Relativni hustota [g/cm?3] (p¥i 20 °C) ccald-1,5
Rozpustnost produkt je misitelny s vodou
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda nestanoveno
Teplota samovzniceni nestanoveno
Teplota rozkladu nestanoveno
Viskozita (SP5, RPM 60, pfi 20 +0,5 °C) [mPa.s] cca 1000 - 5000
Vybusné vlastnosti nestanoveno
Oxidacni vlastnosti nevykazuje

9.2 Dalsi informace
Celkovy obsah VOC ve vyrobku

<0,7 % hmotnostnich

Oddil 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za béznych podminek nejsou zndma z4adna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostredi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
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Nebezpecné reakce nejsou znamy.

104 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zmrznuti a vystaveni dlouhodobému slunec¢nimu zareni skladovaného vyrobku. Vystaveni vysokym teplotam.

10.5 Neslucitelné materialy
Skladujte z dosahu: hoflavych material, silnych oxidacnich ¢inidel, peroxid, kyselin, zasad, latek nebezpecné reagujicich s vodou,
potravin, napojd a krmiv.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za béZnych podminek zadné. Pfi hofeni mlze vytvaret toxické plyny s obsahem oxid( uhliku a dusiku.

Oddil 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ti€incich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
LDso, ordlngé, potkan [mg.kg?] udaje nejsou k dispozici

LDso, dermalné, kralik [mg.kg1] udaje nejsou k dispozici

LCso, inhala¢né, potkan [mg.m-3] udaje nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kizi

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vainé poskozeni oéi/podraidéni oéi

Zplsobuje vazné poskozeni odi.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Nebezpecnost pti vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Dalsi informace
Nejsou uvedeny.

Oddil 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Experimentalni idaje nejsou k dispozici.

LCso, 96 hod., ryby [mg.| 1] Experimentdlni Udaje nejsou k dispozici.
ECso, 48 hod., korysi [mg.| 1] Experimentdlni Udaje nejsou k dispozici.
ICs0, 96 hod., fasy [mg.| 1] Experimentdlni Udaje nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Experimentalni tdaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial
Experimentalni tdaje nejsou k dispozici.
124 Mobilita v ptdé

Experimentalni tdaje nejsou k dispozici.
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12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Posouzeni pro smés nebylo provedeno. Smés neobsahuje latku PBT nebo vPvB v koncentracich 0,1 % nebo vyssich posuzované podle

kritérii prilohy XIII nafizeni REACH.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou.

Oddil 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

13.1.1 vhodné metody pro odstranovani latky nebo smési a zneciSténého obalu

Katalogova cisla druh( odpad(l zafazuje uZivatel na zakladé pouZité aplikace vyrobku a dalSich skutecnosti. Nesmi se zneskodriovat

spole¢né s komunalnimi odpady.

Doporuceny zplisob odstranéni pFipravku pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani: nepouzity pripravek a znecistény
obal uloZit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad predat opravnéné osobé k odstranéni.

Doporuceny zplisob odstranéni pFipravku pro spotiebitele - pouzity, fadné vyprazdnény a vymyty obal odevzdat na sbérné misto pro
obalové odpady. Nepouzity pfipravek nebo obal se zbytky vyrobku odnést na misto uréené obci k odkladani nebezpeénych odpadd nebo

predat osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady.

13.1.2
Nejsou znamy.

13.1.3

zamezeni odstranéni odpadt prostifednictvim kanalizace

fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob naklddani s odpady

Nevylévejte do kanalizace. Odpady predavat pouze opravnéné osobé dle zdkona o odpadech.

13.1.4
Pouzivejte OOPP (viz oddil 8).

zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady

DuleZita ustanoveni Unie, popf. platna vnitrostatni a regionalni ustanoveni tykajici se odpadut
Zéakon €. 185/2001 Sh., o odpadech v platném znéni. Vyhlaska €. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd. Zakon ¢&. 477/2001 Sb. o

obalech v platném znéni.

Oddil 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Produkt nepodléha predpistim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR).

14.1 Cislo OSN

Nepodléha predpisim

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

Nepodléha predpisim

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu

Nepodléha predpisim

14.4 Obalova skupina

Nepodléha predpisim

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Neni nebezpecnou smési pro Zivotni prostredi pfi pfepravé

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Neni znamo

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a
predpisu IBC

Neprepravuje se

0ddil 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Naftizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi, a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném

znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovéni a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 528/2012, o dodavani biocidnich pfipravk( na trh a jejich pouZivani

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 830/2015

Zakon €. 350/2011 Sb. CR o chemickych latkach a chemickych smésich véetné provadécich predpisd.

Zakon €. 258/2000 Sb. CR o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zakon €. 262/2006 Sb. CR, zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zakon €. 201/2012 Sb. CR o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Zakon €. 254/2001 Sb. CR o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Natizeni vlady €. 361/2007 Sb. CR, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.
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0ddil 16: DALSi INFORMACE

Zmény provedené v bezpecnostnim listu v rdmci revizi
datum sestaveni (revize) éislo verze zmény
2017-01-31 BL_AQUADECOL EPOXY M slozka 1_2017-01-31 prvni vydani

Legenda ke zkratkam

CAS: Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES: Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP (vice na http://ecb.jrc.ec.europa.eu/)
RC: registracni ¢islo podle nafizeni REACH

IC: indexové ¢islo

PBT: latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPVB: latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P: nejvyssi pripustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostredi, dlouhodoby (8 hod)

PEL: pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostredi

LDso: hodnota oznacuje davku, ktera zplsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCso: hodnota oznaduje koncentraci, ktera zpGsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso: koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému plsobeni na organismus

ICso: polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k plsobeni na organismus

SVHC: Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimoradné obavy

DNEL: Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k nepfiznivym ucinkdim)

PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym Géinkdim)
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (nejvyssi davka nebo expozi¢ni koncentrace latky, pfi které neni pozorovan Zadny statisticky
vyznamny nepfiznivy Uc¢inek na organismus v porovnani s kontrolni skupinou)

RPM: otacky za minutu

SP5: ¢. méficiho vietena viskozimetru Brookfield

VOC: tékavé organické latky

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat
Bezpecnostni listy smési/latek pouZitych ve vyrobku. Odborné databaze a dalsi pfedpisy souvisejici s chemickou legislativou.
Volné dostupné bezpeénostni listy svétovych vyrobcl. Smés byla klasifikovdna na zakladé vypoctové metody dle Nafizeni 1272/2008/ES.

Seznam pfislusnych, standardnich vét o nebezpeénosti a klasifikaénich kédt pouzitych v tomto bezpeénostnim listu
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

Pokyny pro skoleni
VSeobecna skoleni pro bezpecnou praci s chemickymi latkami a smésmi.

Dalsi informace

Tento Bezpecnostni list je odbornym kvalifikovanym materiadlem dle platnych pravnich predpisd. Jakékoli Upravy bez souhlasu odborné
zplsobilé osoby jsou zakazany. Produkt by nemél byt pouZit pro Zadny jiny ucel, neZ pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické
podminky pouZiti se nachédzeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizplsobil pfedepsana upozornéni mistnim
zakon(im a nafizenim. Udaje v tomto Bezpecnostnim listé se zakladaji na nasich sou¢asnych znalostech a zku$enostech a popisuji produkt
z hlediska bezpeénostnich pozadavka. Udaje nelze v 7adném piipadé povaZovat za popis vlastnosti zbo?i (specifikace produktu).

Obal nemusi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé ani uzavérem odolnym proti otevieni détmi.

Dalsi kontaktni udaje odborné zpisobilé osoby
Telefon +420417 810148



