BEZPECNOSTNI LIST [T
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 - WURTH

ODMASTOVAC RAPID 600 ML

Verze Datum revize: Cislo BL (bezpet- Datum posledniho vydani: 19.09.2019
7.5 16.10.2019 nostniho listu): Datum prvniho vydani: 16.05.2014
498933-00005

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev : ODMASTOVAC RAPID 600 ML

Kéd vyrobku : 0890107600
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Cistici prostfedek, Detergentem

Produkt pro profesionalni pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Wadrth, spol. s r.o.
¢.p. 137
29301 Neprevazka
Telefon . +42(0) 326 345 111
Fax . +42(0) 326 345 119
Email osoby odpovédné za . anovotna@iol.cz

bezpecnostni list

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Lékarska zachrannd sluzba : 155 Hasici : 150 , Policie: 158. Toxikologické informacni stre-
disko (TIS) Tel.24 hodin denné 224 919 293 /224 915 402 / 224 914 575

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)

Aerosoly, Kategorie 1 H222: Extrémné hoflavy aerosol.
H229: Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize
roztrhnout.

Drazdivost pro kuzi, Kategorie 2 H315: Drazdi kazi.

Toxicita pro specifické cilové organy - H336: Mlze zpusobit ospalost nebo zavraté.

jednorazové expozice, Kategorie 3

Dlouhodoba (chronicka) nebezpecnost H411: Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodo-
pro vodni prostfedi, Kategorie 2 bymi U&inky.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢&. 1272/2008)
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Vystrazné symboly nebez-

pecnosti %

Signalnim slovem . Nebezpeci

Standardni véty o nebez- . H222 Extrémné hoflavy aerosol.

pecnosti H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrh-
nout.

H315 Drazdi kizi.
H336 Miize zplsobit ospalost nebo zavrateé.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky.

Pokyny pro bezpeéné za-

p . Prevence:
chazeni evence

P210 Chrante prfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, ote-
vienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju
zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P273 Zabrahte uvolnéni do zivotniho prostfedi.

Opatieni:

P391 Unikly produkt seberte.

Skladovani:

P410 + P412 Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte
teploté presahujici 50 °C/ 122 °F.

Nebezpecéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu
2-Propanol

2.3 DalSi nebezpecnost
Muze vytlacit kyslik a zpUsobit rychlé uduseni.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (% wiw)
C. indexu
Registracni €islo
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, 92128-66-0 Flam. Lig. 2; H225 >=70-<90
isoalkany, cyklické, <5 % n- 295-763-1 Skin Irrit. 2; H315
hexanu 01-2119475514-35 STOT SE 3; H336
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
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2-Propanol 67-63-0 Flam. Liq. 2; H225 >=1-<10
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336

01-2119457558-25

Latky, které maji pracovni limit expozice :

Oxid uhligity 124-38-9 Press. Gas Liquefied >=1-<10
204-696-9 gas; H280

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V&eobecné pokyny . Pfi urazu nebo nevolnosti ihned pfivolejte |ékafe.
Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je
nutno vyzadat si radu Iékare.

Ochrana osoby poskytujici . Pokud muze dojit k expozici, osoby poskytujici prvni pomoc
prvni pomoc musi dbat na vlastni bezpe&nost a pouzivat doporucené pro-
stfedky osobni ochrany (viz bod 8).

Pfi vdechnuti . PFi nadychani dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
Pokud symptomy pfetrvavaji, zajistéte Iékafské oSetfeni.

PFi styku s kGzi : V pfipadé kontaktu okamzité oplachujte kGzi velkym mnoz-
stvim vody nejméné 15 minut a pfitom odlozte kontaminované
oble€eni a obuv.

Vyhledejte Iékafskou pomoc.
Potfisnény odév pfed novym pouzitim vyperte.
Pfed novym pouZitim obuv peclivé oCistéte.

PFi styku s o¢ima . Oci preventivné vyplachnéte vodou.
Pokud se vyvine a pfetrvava podrazdéni, zajistéte Iékarské
oSetfeni.

PFi poziti . Pil poziti: NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Pokud symptomy pfetrvavaji, zajistéte Iékaifské oSetfeni.
Vyplachnéte usta dikladné vodou.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Rizika . Drazdi kuazi.
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetireni
OSetfeni . Nasadte symptomatickou a podpUrnou Iécbu.
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

vodni sprcha
Alkoholu odolna péna
Oxid uhligity (CO2)
Hasici prasek

Neni znamo.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajlm z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi
haseni pozaru

Nebezpecéné produkty spalo-
vani

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky
pro hasite

Specifické zpusoby haseni

Moznost zpétného vySlehu na zna¢né velkou vzdalenost.
Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés.

Produkty hofeni mohou prfedstavovat zdravotni riziko.

Z duvodu vysokého tlaku pary zde existuje pfi narlstu teploty
nebezpecéni prasknuti nadob.

Oxidy uhliku

Pfi pozaru pouzijte izolaéni dychaci pfistroj. PouZivejte vhod-
né ochranné prostfedky.

Opatfeni pfi poZzaru maji odpovidat okolnim podminkam.
Uzaviené nadoby ochlazujte rozpradovanim vody.

Pokud je to bezpe&né, neposkozené nadoby odstrarite z okoli
pozaru.

Vyklidte prostor.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob

Osoby odvedte do bezpedi.

Odstrarite v8echny zapalné zdroje.

Vétrejte prostory.

Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.

Dodrzujte pokyny bezpe&ného nakladani a pouzivejte doporu-
¢ené prostfedky osobni ochrany.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu zivotni-
ho prostfedi

Zabrarite vypusténi do okolniho prostiedi.

Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.

Zamezte plodnému Sifeni (napf. zahrazenim nebo olejovou
bariérou).

Zachytte a zneSkodnéte znecisténou praci vodu.

Pfi aniku znaéného mnozstvi latky, kterou nelze zachytit, by
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mély byt informovany mistni tfady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Cistici metody . Mély by byt pouzity nejiskfici nastroje.
Nechejte vsaknout do inertniho materialu.
Srazejte plyny/pary/mlhu rozpraSovanim vody.
Jestlize dojde k rozliti velkého mnozZstvi materialu, vhodnym
zpusobem ho zahradte, aby se nemohl $ifit dale. Pokud Ize
material odCerpat, uchovejte jej ve vhodné nadobé.
Zbytky rozlitétho materialu zachytte vhodnym absorbentem.
Pro uniky a likvidaci tohoto materialu, pfipadné i materialt a
predmétll pouzitych pfi odstrafiovani unikd, mohou platit mist-
ni nebo celostatni pfedpisy. Je na vas, abyste si zjistili, které
predpisy se na tento pfipad vztahuiji.
Informace o nékterych mistnich nebo celostatnich predpisech
naleznete v ¢astech 13 a 15 tohoto bezpec¢nostniho listu.

6.4 Odkaz najiné oddily
Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Technicka opatfeni : Viz bod Technologicka opatfeni v Casti OME;OVANi
EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY.

Mistni/celkové vétrani . Pokud neni k dispozici dostate¢né vétrani, pouZijte lokalni
ventilaci odvadénych plyna.
Pokud to vysledky posouzeni mistniho rizika naznacuji, pou-
Zivejte pouze v prostorach vybavenych ventilaci odvadénych
plynd odolnou proti explozi.

Pokyny pro bezpecné zacha- : Zabrante styku s kdzi nebo odévem.
zeni Nevdechujte pary nebo rozprasenou mihu.
NepoZijte.

Zabrarite kontaktu s o¢ima.

Manipulujte v souladu se spravnymi pramyslovymi, hygienic-
kymi a bezpeénostnimi postupy a vysledky analyzy expozice
na pracovisti.

Neponechavejte v blizkosti zdrojl tepla a ohné.

Provedte preventivni opatfeni proti vybojiim statické elektfiny.
Zabrante Uniku materialu, vzniku odpadu a minimalizujte vy-
pousténi do zivotniho prostredi.

Nestfikejte do otevifeného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

Hygienicka opatfeni . Je-li pfi b8Zném pouzivani pravdépodobna expozice chemic-
kym vlivlim, zajistéte v blizkosti pracovisté systém k oplacho-
vani oCi a bezpecénostni sprchy. Nejezte, nepijte a nekurte pfi
pouzivani. Potfisnény odév pfed novym pouzitim vyperte.
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7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Skladujte uzam¢ené. Skladujte na chladném, dobfe vétraném

prostory a kontejnery mist&. Skladujte v souladu s pfisluSnymi narodnimi pfedpisy.
Nadobku neprorazejte a nespalujte, ani po pouziti. Uchovavej-
te v chladu. Chrante pfed slune¢nim zafenim.

Pokyny pro skladovani . Neskladujte v blizkosti nasledujicich produkti:
Samovolné reaguijici latky a smési
Organické peroxidy
Oxidacni ¢inidla
Hoflavé tuhé latky
Samozéapalné kapaliny
Samozapalné tuhé latky
Samozahfivajici se latky a smési
Latky a smési, které pfi styku s vodou uvolfiuji hoflavé plyny
vybusniny

Doporucena skladovacitep- : 15-30°C
lota

7.3 Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti

Specifické (specificka) pouzi- : Udaje nejsou k dispozici
ti

ODDIL 8: Omezovéni expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zé&klad
(Forma expozice)
Uhlovodiky, C6- 92128-66-0 | PEL (aerosol) 5 mg/m3 CZ OEL
C7, n-alkany, iso-
alkany, cyklické,
<5 % n-hexanu
NPK-P (aerosol) | 10 mg/m?3 CZ OEL
2-Propanol 67-63-0 | PEL | 500 mg/m3 | CZ OEL
Dalsi informace drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kuzi
[ NPK-P [ 1.000 mg/m3 | CZ OEL
Oxid uhlicity 124-38-9 TWA 5.000 ppm 2006/15/EC
9.000 mg/ms3
Dalsi informace Orientaéni
PEL 9.000 mg/m3 CZ OEL
NPK-P 45.000 mg/m3 CZ OEL

Odvozena hladina bez ucinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:
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Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
2-Propanol Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systé- | 500 mg/m3
mové ucinky
Pracovnici Styk s kdzi Dlouhodobé - systé- | 888 mg/kg
mové UCinky tél.hmot./den
Spotrebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systé- | 89 mg/m3
mové Ucinky
Spotrebitelé Styk s kdzi Dlouhodobé - systé- | 319 mg/kg
mové Ucinky tél.nmot./den
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - systé- | 26 mg/kg
mové ucinky tél.hmot./den
Uhlovodiky, C6-C7, n- | Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systé- | 2035 mg/m3
alkany, isoalkany, mové Ucinky
cyklické, <5 % n-
hexanu
Pracovnici Styk s kazi Dlouhodobé - systé- | 773 mg/kg
mové ucinky tél.hmot./den
Spottebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systé- | 608 mg/m3
mové ucinky
Spotiebitelé Styk s kazi Dlouhodobé - systé- | 699 mg/kg
mové U¢inky tél.nmot./den
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - systé- | 699 mg/kg
mové Uginky tél.hmot./den

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym acinkiim (PNEC) podle Nafrizeni

(ES) &. 1907/2006:

Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota
2-Propanol Sladka voda 140,9 mg/l
Mofrska voda 140,9 mg/l
Pferusované pouzivani/uvolfiovan 140,9 mg/l
Cistirna odapdnich vod 2251 mgl/l
Sladkovodni sediment 552 mg/kg hmot-
nosti susiny
Mofrsky sediment 552 mg/kg hmot-
nosti susiny
Pada 28 mg/kg hmot-
nosti susiny

Oralné (Sekundarni otrava)

160 mg/kg potra-
vy

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni

Minimalizujte expozi¢ni koncentrace na pracovisti.
Pokud neni k dispozici dostateéné vétrani, pouzijte lokalni ventilaci odvadénych plyna.

Pokud to vysledky posouzeni mistniho rizika nazna&uji, pouZivejte pouze v prostorach vybave-
nych ventilaci odvadénych plynt odolnou proti explozi.

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana oéi

PouZijte tento prostfedek osobni ochrany:

Ochranné bryle

Zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN166
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Ochrana rukou

Material . Nitrilovy kaucuk

Doba praniku : >480 min

Tloustka rukavic : <0,45 mm 3

Smérnice . Zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN374

Poznamky . Druh rukavic pro ochranu pfed chemikaliemi je nutné zvolit v

zavislosti na koncentraci a mnozstvi nebezpecénych latek,
dale pak s ohledem na pracovisté. Pro pfipady specialniho
pouziti se doporucuje, aby jste si s vyrobcem rukavic ujasnili
odolnost vyse uvedenych ochrannych rukavic vic¢i chemikali-
im. PFfed pracovni pfestavkou a po skonceni prace si umyjte
ruce.

Ochrana klize a téla . Zvolte vhodny ochranny odév na zakladé udaju o chemické
odolnosti a na zakladé hodnoceni mistniho rizika expozice.
Pouzijte tento prostfedek osobni ochrany:
Pokud posouzeni ukaze riziko vybusné atmosféry nebo na-
hlého vzplanuti, pouzivejte antistatické ochranné odévy z
latky zpomalujici hofeni.
Je tfeba zabranit styku s k{izi pouzivanim nepropustného
ochranného obleceni (rukavice, zastéry, vysoké boty apod.).

Ochrana dychacich cest . Pokud neni k dispozici dostate¢na lokalni ventilace odvadeé-
nych plynd nebo posouzeni zjisti expozici mimo doporucené
hodnoty, pouZijte ochranu dychacich cest.

Zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN133

Filtr typu . Nezavisly dychaci pfistroj

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vliastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled . Aerosol obsahujici zkapalnény plyn
Pohonna latka : Oxid uhlicity

Barva . bezbarvy

Z&pach : po uhlovodicich

Prahové hodnota zapachu . Udaje nejsou k dispozici

pH : Udaje nejsou k dispozici

Bod tani / bod tuhnuti : Udaje nejsou k dispozici

Poc&éate¢ni bod varu arozmezi : >80°C

bodu varu
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Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Horni mez vybusnosti / Horni
mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez hoflavosti

Tlak pary
Relativni hustota par
Hustota

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Viskozita
Kinematicka viskozita

Vybusné vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Velikost ¢astic

-18 °C

Bod vzplanuti je platny pouze pro tekutou ¢ast v plechovce s
aerosolem.

Nevztahuje se

Extrémné& hoflavy aerosol.

12 %(obj)

2,3 %(obj)

71,14 mbar (20 °C)
Nevztahuje se

0,73 g-cm3 (20 °C)

Caste€né rozpustna latka

Nevztahuje se

200 °C

Udaje nejsou k dispozici

Nevztahuje se
Nevybusny

Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

Nevztahuje se

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neni klasifikovano jako latka s nebezpelim chemické reakce.

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Za normalnich podminek stabilni.

Nebezpecéné reakce

Extrémné hoflavy aerosol.
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Pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.
Z duavodu vysokého tlaku pary zde existuje pfi narustu teploty
nebezpecéni prasknuti nadob.
Muze reagovat se silnymi oxida¢nimi Cinidly.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Horko, plameny a jiskry.
zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy
Materialy, kterych je tfrebase : Oxidacni Cinidla
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecéné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Informace o pravdépodob- : Vdechnuti
nych cestach expozice Styk s kuzi
Poziti

Vniknuti do odi

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, |soalkany cyklické, <5 % n-hexanu:
Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg
Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Potkan): > 5,61 mg/l

Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para

Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Kralik): > 2.000 mg/kg
2-Propanol:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg
Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Potkan): > 25 mg/l

Doba expozice: 6 h
Zku$ebni atmosféra: para

Akutni dermalni toxicitu :  LD50 (Kralik): > 5.000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kizi
Drazdi kuzi.
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Slozky:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:
Druh : Krélik

Metoda : Smérnice OECD 404 pro testovani
Vysledek . Kozni drazdivost

2-Propanol:

Druh . Krélik

Vysledek . Nedrazdi pokozku

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:
Druh . Krélik

Vysledek . Nedochazi k drazdéni oci

2-Propanol:

Druh ;. Krélik

Vysledek . Drazdéni oéi s Ustupem béhem 21 dna

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Senzibilizace klze
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Dechové senzibilizace
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:

Typ testu : Buehlerova zkouska

Cesty expozice . Styk s kazi

Druh . Morce

Vysledek : negativni

2-Propanol:

Typ testu . Buehlerova zkouska

Cesty expozice . Styk s kazi

Druh . Morce

Metoda : Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek : negativni

Mutagenita v zarode€nych burikach
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
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Slozky:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, |soalkany cyklické, <5 % n-hexanu:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test bakterialni reverzni mutace (AMES)
Vysledek: negativni

Genotoxicité in vivo . Typ testu: Mikrojaderny test na sav€ich erytrocytech (cytoge-
netické stanoveni in vivo)
Druh: Potkan
Zpusob provedeni: vdechovani (pary)
Metoda: OPPTS 870.5395
Vysledek: negativni

2-Propanol:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test bakterialni reverzni mutace (AMES)
Vysledek: negativni

Typ testu: Test genové mutace savéich bunék in vitro
Vysledek: negativni

Genotoxicité in vivo . Typ testu: Mikrojaderny test na sav€ich erytrocytech (cytoge-
netické stanoveni in vivo)
Druh: Mys
Zpusob provedeni: Intraperitonedlni injekce
Vysledek: negativni

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, |soalkany cyklické, <5 % n-hexanu:
Druh : Mys

Zpusob provedeni . Styk s kazi

Doba expozice : 102 tydny

Vysledek : negativni

2-Propanol:

Druh . Potkan

Zpusob provedeni . vdechovani (pary)

Doba expozice . 104 tydny

Metoda . Smérnice OECD 451 pro testovani
Vysledek : negativni

Toxicita pro reprodukci
Na zékladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:
Uginky na plodnost . Typ testu: Dvougeneracni studie reprodukéni toxicity
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Druh: Potkan
ZpUsob provedeni: vdechovani (pary)
Vysledek: negativni

Uginky na vyvoj plodu . Typ testu: Embryofetalni vyvoj
Druh: Potkan
Zpusob provedeni: vdechovani (pary)
Vysledek: negativni

2-Propanol:

Uginky na plodnost . Typ testu: Dvougeneracni studie reprodukéni toxicity
Druh: Potkan
Zpusob provedeni: PozZiti
Vysledek: negativni

Uginky na vyvoj plodu . Typ testu: Embryofetélni vyvoj

Druh: Potkan
ZpUsob provedeni: Poziti
Vysledek: negativni

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzovéa expozice
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:
Hodnoceni . Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
2-Propanol:

Hodnoceni . Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita po opakovanych davkach

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:
Druh . Potkan

NOAEL ;. >20mgl/l

Zpusob provedeni . vdechovani (pary)

Doba expozice . 13 Tydny

2-Propanol:

Druh . Potkan

NOAEL ;12,5 mg/l

Zpusob provedeni . vdechovani (pary)

Doba expozice . 104 Tydny
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Aspiracéni toxicita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:

O latce nebo smési je znamo, Ze vyvolavaji u lidi nebezpedi toxicity pfi vdechnuti nebo se maji za
takovou latku nebo smés povazovat.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, |soalkany cyklické, <5 % n-hexanu:

Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni rostli-

ny

Toxicita pro dafnie a jiné

vodni bezobratlé (Chronicka

toxicita)

2-Propanol:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

LL50 (Pimephales promelas (stfevle)): 8,2 mg/l
Doba expozice: 96 h
Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 4,5 mg/l
Doba expozice: 48 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 3,1 mg/l
Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 0,5
mg/I

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

NOELR: 2,6 mg/l

Doba expozice: 21 d

Druh: Daphnia magna (perloocka velka)
Metoda: Smérnice OECD 211 pro testovani

LC50 (Pimephales promelas (stfevle)): 9.640 mg/I
Doba expozice: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): > 10.000 mg/|
Doba expozice: 24 h
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Toxicita pro mikroorganismy : EC50 (Pseudomonas putida (Bakterie)): > 1.050 mg/l
Doba expozice: 16 h

Oxid uhlicity:
Toxicita pro ryby . NOEC (Lepomis macrochirus (Ryba slunecnice pestra)): >
100 mg/I
Doba expozice: 96 h
Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materialt
Toxicita pro dafnie a jiné :  NOEC (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): > 100 mg/l
vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h

Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Slozky:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:

Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 77,05 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Smérnice OECD 301F pro testovani

2-Propanol:
Biologicka odbouratelnost . Vysledek: rychle rozlozitelny
BOD/COD : BOD: 1.19 (BSK5)

COD: 2.23
BOD/COD: 53 %

12.3 Bioakumulaéni potencial

Slozky:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:

Rozdélovaci koeficient: n- : log Pow: 4

oktanol/voda Pozndmky: Na zakladé udaju z podobnych materialt
2-Propanol:

Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: 0,05

oktanol/voda

Oxid uhlicity:

Rozdélovaci koeficient: n- : log Pow: 0,83

oktanol/voda

12.4 Mobilita v ptidé
Udaje nejsou k dispozici
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neni relevantni
12.6 Jiné nepfriznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladdani s odpady

Vyrobek

Znecisténé obaly

Katalogové ¢&islo odpadu

Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

Podle Evropského katalogu odpadi nejsou kody odpadu cha-
rakteristické pro produkt, nybrz pro jeho pouziti.

Kody odpadu by mél pFidélit uzivatel a to nejlépe po projedna-
ni s Ufady odpovédnymi za zneskodnovani odpadu.

Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k ma-
nipulaci s odpady k recyklaci nebo zneSkodnéni.

Zdanlivé prazdné obaly obsahuji rezidua a mohou byt nebez-
pecné.

Vyvarujte se tlakovani, fezani, pajeni, svafovani, vrtani a
brouseni oballl a nevystavujte je vysokym teplotam, otevre-
nému ohni, jiskram ¢i jinym zdrojim vzniceni. Mohou explo-
dovat a zpUsobit zranéni ¢i smrt.

Neni-li uvedeno jinak, zlikvidujte jako nevyuzity vyrobek.
Aerosol spreje zcela vystfikejte (v&etné hnaciho plynu)

Nasledujici kédy odpadl jsou pouze navrhy:

pouzity produkt
20 01 29, Detergenty obsahujici nebezpecné latky

nepouzity produkt
20 01 29, Detergenty obsahujici nebezpecné latky

nevycisténé obaly
15 01 10, Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecidténé

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN cislo

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 1950
UN 1950
UN 1950
UN 1950
UN 1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
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ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina
Klasifikacni kod

Stitky

ADR

Obalova skupina
Klasifikacni kod

Stitky

Koéd omezeni priijezdu tune-
lem

RID

Obalova skupina
Klasifikacni kod
Identifikaéni &islo nebezpect-
nosti

Stitky

IMDG

Obalova skupina

Stitky

EmS Kdéd

IATA (Néklad)

Pokyny pro baleni (nakladni
letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ)
Obalova skupina

Stitky

IATA (Cestujici)

Pokyny pro baleni (letadlo
pro osobni dopravu)

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

2
2
2
21
21

Neni pfifazeno nafizenim
5F
2.1

Neni pfifazeno nafizenim
5F
21

(D)

Neni pfifazeno nafizenim
5F
23

21

Neni pfifazeno nafizenim
2.1
F-D, S-U

203
Y203

Neni pfifazeno nafizenim
Flammable Gas

203

Verze Datum revize: Cislo BL (bezpet- Datum posledniho vydani: 19.09.2019
7.5 16.10.2019 nostniho listu): Datum prvniho vydani: 16.05.2014
498933-00005
ADN AEROSOLY
ADR AEROSOLY
RID AEROSOLY
IMDG AEROSOLS
(Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-
hexane)
IATA Aerosols, flammable
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Pokyny pro baleni (LQ) . Y203
Obalova skupina . Neni pfifazeno nafizenim
Stitky . Flammable Gas

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADN
Ohrozujici zivotni prostredi . ano
ADR
Ohrozujici zivotni prostredi . ano
RID
Ohrozujici zivotni prostredi . ano
IMDG
Latka znecistujici more :ano

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro uzivatele

Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informaéni ucely a stanove-
ny vyhradné na podle vlastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpecnostnim listu.
Klasifikace se muze liSit podle druhu pfepravy, velikosti baleni a pfedpist v konkrétni zemi nebo
regionu.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a pfredpisu IBC
Poznamky . Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : Nevztahuje se

podléhajicich povoleni (¢lanek 59).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se
XIV)

Rady (ES) &. 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozo- : Nevztahuje se
novou vrstvu

Nafizeni (ES) €. 850/2004 o perzistentnich organickych : Nevztahuje se
znecdistujicich latkach

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. . Nevztahuje se
649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych
latek

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani : Nevztahuje se
nékterych nebezpeénych latek, pfipravkl a pfedmétd
(Priloha XVII)

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaz-
nych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek.

mnozstvi 1 mnozstvi 2
E2 NEBEZPECNOST PRO 200t 500 t
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ZIVOTNIi PROSTREDI
P3b HORLAVE AEROSOLY 5.000 t 50.000 t

34 Ropné produkty a alterna- 2.500 t 25.000t
tivni paliva a) benziny a
priméarni benziny, b) letec-
ké petroleje (v€etné paliva
pro reaktivni motory), c)
plynové oleje (v€etné mo-
torové nafty, topnych oleju
pro domacnost a smési
plynovych olej) d) tézké
topné oleje e) alternativni
paliva slouzici ke stejnym
Ucellim a majici podobné
vlastnosti, pokud jde o
hoflavost a nebezpec€nost
pro zivotni prostfedi jako
produkty uvedené v pis-
menech a) az d)

Tékavé organické slou¢eniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24. listopadu 2010 o primyslovych emisich (integrované pre-
venci a omezovani znecisténi)

Obsah organické tékavé slou€eniny (VOC): 96,5 %, 965 g/l
Poznamky: obsah organickych tékavych latek (VOC) kromé
vody

Nafizeni (ES) 648/2004 ve . 30 % a vice: Alifatické uhlovodiky
znéni pozdéjSich predpisl

Jiné predpisy:
Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnik{l nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisnéjsi.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolova-
ni a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpUusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o klasi-
fikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon &. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci
pfi praci, v platném znéni

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni
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15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno hodnoceni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Dalsi informace Body/témata pfedchozi verze, ktera byla pozménena, jsou v

hlavnim dokumentu zvyraznena dvéma zvislyma ¢arama.

PIny text H-prohlaseni

H225 . Vysoce hoflava kapalina a pary.

H280 : Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H304 . P poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.
H315 . Drazdi kazi.

H319 . Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H336 . Mulze zpUsobit ospalost nebo zavrateé.

H411 : Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

PIny text jinych zkratek

Aquatic Chronic

Dlouhodoba (chronicka) nebezpe€nost pro vodni prostfedi

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Eye Irrit. Podrazdeéni odi

Flam. Liqg. Hoflavé kapaliny

Press. Gas Plyny pod tlakem

Skin Irrit. Drazdivost pro kuzi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
2006/15/EC Llimitnich hodnot expozice na pracovisti

CZ OEL Kterym pfi préaci - PFiloha €. 2: Pfipustné expoziéni limity
2006/15/EC /| TWA Limitni hodnota - osmi hodin

CZ OEL / PEL PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P

Nejvyssi pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni Fi¢ni pfepravé nebezpecnych véci; ADR - Evropska do-
hoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci; AICS - Australsky seznam chemickych
latek; ASTM - Americka spolecnost pro testovani materialt; bw - Télesna hmotnost; CLP - Nafi-
zeni o klasifikaci v oznaCovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen
¢i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL - Narodni
seznam latek (Kanada); ECHA - Evropskéa agentura pro chemické latky; EC-Number - Cislo Ev-
ropského spolecenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZzeni pfi odpovédi
X %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek (Japonsko);
ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rlistu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém;
GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny; IATA - Me-
zinarodni asociace leteckych dopravct; IBC - Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi
hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina maximalni inhibi¢ni koncentra-
ce; ICAO - Mezinérodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam stavajicich chemickych la-
tek v Cin&; IMDG - Mezinarodni namoini doprava nebezpeéného zbozi; IMO - Mezinarodni orga-
nizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o bezpec€nosti a ochrané zdravi v priimyslu (Japon-
sko); ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych la-
tek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro
50 % populace v testu (median smrtelné davky); MARPOL - Mezinarodni imluva o zabranéni
znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného
nepfiznivého G&inku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného nepfiznivého uc¢inku; NOELR - Intenzi-
ta zatiZzeni bez pozorovaného nepfiznivého U€inku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych
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latek; OECD - Organizace pro hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Utad pro chemickou
bezpecnost a prevenci znedisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; PICCS -
Filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a
aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezeni chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezinarodni Zelezni€ni pfepra-
vé nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek;
TRGS - Technicka pravidla pro nebezpec¢né latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spo-
jené staty); UN - Organizace spojenych narodud; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumu-
lativni

Dalsi informace

Zdroje nejdulezitéjSich udaji  : Interni technické Udaje, Udaje z BL surovin, vysledky hledani

pouzitych pfi sestavovani na portalu OECD (eChem) a a Evropska agentura pro che-

bezpecénostniho listu mické latky, http://echa.europa.eu/

Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Aerosol 1 H222, H229 Na zakladé technickych udajd o vy-
robku nebo jeho hodnoceni

Skin Irrit. 2 H315 Vypocetni metoda

STOT SE 3 H336 Vypocetni metoda

Aquatic Chronic 2 H411 Vypocetni metoda

Informace v tomto bezpecénostnim listu (SDS) jsou spravné podle naSich znalosti, informaci a
presvédcCeni, a to ke dni jeho zvefejnéni. Tyto informace slouzi pouze jako voditko pro bezpec-
nou manipulaci s latkou, jeji pouziti, zpracovani, skladovani, pfepravu, likvidaci a pfipadné uvol-
néni do zivotniho prostfedi. Nelze je povazovat za zaruku konkrétnich parametr(i. Poskytnuté in-
formace plati pouze pro konkrétni material uvedeny v tomto bezpecnostnim listu (SDS) a nemusi
byt platné, pokud je material pouzit v kombinaci s jinymi latkami &i k jinému zpracovani, pokud ty-
to nejsou v tomto textu uvedeny. Pfed pouzitim materidlu si prostudujte uvedené informace a do-
porucéeni v souvislosti se zamyslenym zpusobem manipulace, pouziti, zpracovani a skladovani, a
také informace o vhodnosti jeho pouZiti v pfipadném koneéném produktu uZivatele.

Cz/CS
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