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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

11

12

13

1.4

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: Lignofix POLYURETANOVY LAK
DalSi nazvy: -

PFisluSna ur éena pouziti latky/sm ési a nedoporu ¢ena pouziti

Uréena pouziti Polyuretanovy bezbarvy lak ve varianté lesk/mat.
Nedoporuc¢ena pouZziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpecnosti nevyzaduje se

Podrobné udaje o dodavateli bezpe ¢€nostniho listu

Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.0.

Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifika¢ni Cislo organizace: 463 53 747

Telefon: +420 321 737 655

E-mail: stachema@stachema.cz

Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Osoba odpovédna za bezpecnostni list: legislativa@stachema.cz

Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1

211

2.1.2

2.2

Klasifikace latky nebo sm ési

Klasifikace podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Neni klasifikovan jako nebezpeény.

PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

Prvky ozna éeni

Oznaéeni podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo

Vystrazné symboly nebezpe ¢€nosti

Standardni v éty o nebezpe €nosti

Pokyny pro bezpe éné zachazeni

Dopl ikové standardni v éty o nebezpe €nosti

EUH208 Obsahuje reakéni smés (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (ES: 220-239-6). Muze vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

N
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I!opl Aujici tdaje na Stitku / informace on  ékterych sm ésich (Udaje pozadované legislativnimi prfedpisy):
Obsahuje:

Obsah tékavych organickych latek (VOC):

Limitni hodnota obsahu VOC (kategorie A, subkategorie e): 130 g/l

Maximalni obsah VOC ve stavu k pouZiti: 63,8 g/l

DalSi informace tykajici se oznaéeni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpis(, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznacéeni pro pfepravu v souladu s Dohodou ADR.

23 Daldi nebezpe &nost ||
Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych Gdaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH ||
3.1 Latky N/A

3.2 Smési
Popis sm ési: smés polyuretanovych disperzi s pfidavkem aditiv.

Udaje o slozkach sm ési

Klasifikace
Chemicky nazev Obsah | Cislo CAS ; Cislo ES | |ndexové narizeni &.1272/2008/ES Registra &ni gislo | Poznamka
(% hm.) &islo (CLP) REACH
Butyldiglykol; 2-(2- <6 112-34-5 |{203-961-6 | 603-096-00-8| Eye Irrit. 2; H319 01-2119475104-44 | PEL, EL
butoxyethoxy)ethanol)
Reakéni smés (3:1): 5- <0,0014 | 55965-84-9 613-167-00-5; Acute Tox. 3; H301, H311
chlor-2-methylisothiazol- Acute Tox. 2; H330
3(2H)-on (ES: 247-500-7) Skin Corr. 1B; H314
a 2-methylisothiazol- Skin Sens. 1; H317
3(2H)-on (ES: 220-239-6) Aquatic Acute 1; H400
Aguatic Chronic 1; H410

*) Uplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

Poznamky: EL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v CR

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
V3eobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o¢i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukazte tento bezpecénostni list nebo etiketu. VZdy je nutné zajistit postizenému dusSevni klid a zabranit
prochlazeni.
Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.
P¥i nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat Iékafskou pomoc. Pfi
nepravidelném dychani nebo zastavé dechu provést umeélé dychani. Pfi bezvédomi stabilizovat na boku a vyhledat
Iékarskou pomoc.
Pfi stykus.k uzi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem a oSetfit regeneracnim
krémem, napf. Indulonou, v pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékafe. Nepouzivat fedidla ani rozpoustédla.
Pfed dalSim peuzitim kontaminované oble¢eni vyperte.
Pii zasazeni o &i: pokud ma postizeny kontaktni ¢o¢ky, odstranit je z o¢i, okamzité vyplachovat proudem vody
min. 15 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné neWt Zadné neutraliza¢ni roztoky.
Vyhledat IékaFské oSetfeni.

/ stachema
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4.2

4.3

Pii poziti: Usta vyplachnout pitnou vodou, vypit asi 0,5 | chladné vody. PFivolat IékaFe. Zvraceni nevyvolavat, pfi
spontannim zvraceni zajistit, aby nedosSlo k zaduSeni zvratky. Zajistit klid, teplo.

- Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptomu).

Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlaStniho oSet Feni

- Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptomu).

ODDIL 5: OPATRENIi PRO HASENiI POZARU

51

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: pfipravek neni hoflavy, hasici médium pfizpasobit hoflavym materialiim skladovanym v misté
pozaru (péna, oxid uhli¢ity nebo hasici prasek).

Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud

Zvlastni nebezpe €énost vyplyvajici z latky nebo sm  ési

PFi pozaru vznikaji oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, oxidy dusiku a stopy kyanovodiku (kyseliny kyanovodikoveé).
Pokyny pro hasi ¢e

Pouzit izola¢ni dychaci pfistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s kiiZzi a o€ima, nevdechovat
vypary). Voda pouzita k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prost Fedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v prfipadé nouze

Zamezit kontaktu s kiiZi a o¢ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8).

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu Zivotniho prost fedi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Gniku
informovat pfisluSné organy - hasic¢e, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
pfislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro  €iSténi

Rozlity pfipravek (smés) od¢erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.) a zasaZzena mista omyt vodou; pouzity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné
likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstranovani - viz
bod 13); oplachové vody likvidovat po dostate¢ném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI ||

7.1
7.11

7.1.2
7.2
7.2.1

722
7.2.3

Zachéazeni

Opatfieni pro bezpe éné zachazeni:

Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, pouZivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8). Ze zahfivaného nebo

z michaného materialu se mohou uvolfiovat potencialné drazdivé vypary. Pouzivejte jen v dobfe vétranych
prostorach.

PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Pfipravek je nutno zabezpedit proti mozné manipulaci nepou¢enymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto
pripravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

Opatfeni na ochranu Zivotniho prost  fedi: Zabranit aniku do pldy, podzemnich a povrchovych vod.

Skladovani

Podminky pro bezpe é&né skladovani: Skladovat a pfepravovat v plivodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté 5
—30°C;.0ddélené od potravin, napojl a krmiv, v suchych, dobfe vétranych skladech. Vyrobek nesmi zmrznout.

Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci-(pitna voda).

Mnozstevni limity pro skladovani: ~ neni stanoveno

Typ materidlu-pouzitého na obaly : doporucuje se pWoriginélni obaly.

stachema
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7.3

Specifické/a kone €né/a pouziti
Polyuretanovy bezbarvy lak ve varianté lesk/mat. PodrobnéjSi pouziti — viz. Technicky list pFipravku.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY ||

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1  Expozi éni limity pro pracovni prost redi

Pripravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti

(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace

v ovzduSi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)

Nézev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzduSi pracovis  t'| Limitni expozi €ni hodnoty na pracovisti
\Y pr|poravku (CR) (ES)
06) PEL [ NPK-P 8hodin | Krétka doba
mg.m3 Poznamka mg.m Poznéamka

2-(2-Buthoxyethoxy)-

ethanol 112-34-5 3 70 100 I 67,5 101,2

| — drézdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kuzi

8.1.2
8.1.3

8.1.4

Expozi €ni limity podle sm érnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expoziénich testd podle vyhl. &. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatel( biologickych expoziénich testl v modi:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odb éru

Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL (Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni Urovng, pfi které nedochéazi k nepfiznivym
Gcinkam

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
k nepfiznivym G&inkdm

2-(2-Buthoxyethoxy)-ethanol

Pracovnici
inhala¢né Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 67,5 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice 67,5 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice 101,2 mg/m?
dermalné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 83 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/lcm?
Spot febitelé
inhalacné Systémové Uc¢inky
Dlouhodoba expozice 40,5 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhalacné Lokalni G¢inky
y Dlouhodoba expozice 40,5 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 60,7 mg/m®
dermalné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 50 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice /,.._— mg/kg.d
stachema
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8.2
8.2.1

8.2.3

dermalné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice 5 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d

PNEC

pitna voda: 1,1 mg/l

mofska voda: 0,11 mg/l

obc¢asny Unik: 11 mgl/l

sediment (pitna voda): 4,4 mg/kg

sediment (mofska voda): 0,44 mg/kg

puda: 0,32 mg/kg

CistiCka odpadnich vod: 200 mg/I

Nebezpedi pro predatory (druhotna otrava): 56 mg/ kg/ potravy

Omezovani expozice ||

Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pred pouzitim osobnich
ochrannych prostredka.

PFi manipulaci a aplikaci zajistit dostate¢né vétrani.

DodrZovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

P¥i praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed pfestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem.
Doporuduje se pouziti reparaéniho krému. Odstranit kontaminovany odév.

Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (zpusob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostate¢né vétrani atd.).

Individualni ochrannéa opat Feni véetné osobnich ochrannych prost Fedkt

a)

b)

)

d)

Ochrana o &i a obli éeje

Vhodné ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (EN 166). Zpusobi-li vystaveni vyparim potiZze s o¢ima, pouzivejte
celoobli¢ejovou masku.

Ochrana k tize

Pracovni (ochranny) odév; potfisnény odév (obuv) odloZit a pfed dalSim pouzitim vycistit; pokozku omyt mydlem
a vodou.

Ochrana rukou

Ochranné gumové rukavice (musf vyhovovat CSN EN 374 a CSN EN 420) pro praci s chemikaliemi.

PFi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moZznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku
(pouzitelnosti).

Doporuéeny material: butylkaucuk, polyethylen, chlorovany polyethylen, ethylvinylalkoholovy laminat ("EVAL").
Doba priniku: > 120 min.

Fluorkaucuk - FKM: tloustka >=0,4 mm; Doba prliniku: >= 480 min.

Butylkau€uk - IIR: tloustka >= 0,5 mm; Doba priniku: >= 480min.

NitrilkauCuk - NBR: tloustka >= 0,35 mm; Doba praniku: >= 480min.

Doporuceni: odstranit kontaminované rukavice.

Doba prtniku materialu rukavic: dodrzovat dobu praniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnozZstvi riznych typ( je nutno dodrZzovat pokyny vyrobce rukavic. Po praci
omyt ruce vodou a mydlem a pouZzit regeneracni krém.

Jin& ochrana

PFi doporu¢eném zpusobu pouziti a pfi béZné manipulaci neni nutna.

Ochrana dychacich cest

Na nedostate¢né odvétravanych pracovistich, nastfikovych pracich a pfi pfekro¢eni PEL, je nutna ochrana
dychaciho Ustroji. Doporuéuje se respirator vyhovujici EN 140 s typem filtru A nebo lepSim (bod varu / rozmezi
bodu varu:> 65°C).

Tepelné nebezpe €i

Nevztahuje-se.

Omezovéni.expozice zZivotniho prost  fedi

stachema
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Zajistit uzavirani oball pfi skladovani, manipulaci a prepravé; skladovaci prostory zabezpedit proti moznym dnikiim

8.3

rozlitého pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pudy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy).

Scénafr expozice
Expozi¢ni scénare jednotlivych obsazenych registrovanych latek jsou na vyzadani k dispozici.

ODDIL 9: FYZIKALN i A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Vzhled (skupenstvi, barva)

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vl astnostech
kapalina, mlééna nazloutla

Zapach jemny specificky
Prahovéa hodnota zapachu Nestanoveno
7,8

pH

Bod tani / tuhnuti

Poc¢ate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybuSnosti 28{2:
Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota
ve vodé

R tnost i 5t&
0zpustnos v jinych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Viskozita
Vybusné vlastnosti

Oxida¢ni vlastnosti
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace
Susina: cca 29 % hm.

Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici

neuvedeno

nestanoveno
Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
1,02 g.cm

neomezena
Gdaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
N/A

Gdaj neni k dispozici

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita

Smés neni reaktivni (pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).

10.2 Chemicka stabilita

Smés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi

doporu¢eném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrZzeni skladovacich podminek.

10.3  Moznost nebezpe €nych reakci
Za-normalniho zplGsobu pouZziti nevznikaji.
10.4/ Podminky, kterym je t Feba zabranit

10.5 Neslu ¢itelné materialy

stachema
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10.6  Nebezpe éné produkty rozkladu
Pfi zasychani/ vytvrzeni laku se uvolfuji neutralizaéni Cinidla.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE ||

11.1  Informace o toxikologickych U  €incich
1111 Latky NA
11.1.2  SMESsi
Akutni toxicita
Pro smés nejsou Zadné relevantni toxikologické Gdaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek. Vyrobek neni klasifikovan jako akutné toxicky.

Udaje o akutni toxicit & a Géincich obsazenych nebezpe énych latek:

2-(2-Buthoxyethoxy)ethanol, butyldiglykol
Akutni toxicita: LDsp, oralné, potkan: > 2000 mg/kg
LDso, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg

Ziravost/ Drazdivost pro kiZi: kralik — mirné drazdivy. MazZe vyvolat lehké prechodné (dogasné) podrazdéni pokozky.
Vazné poskozeni oci/ podrazdeni oéi: kralik — silné drazdivy. Drazdi oci.
Senzibilizace: U laboratornich zvifat nezplsobuje senzibilizaci. Maximalizaéni test, morc¢e: nesenzibilizujici.
Mutagenita v zarodecénych burikach, Karcinogenita, Toxicita pro reprodukci: NespolNuje kritéria pro kasifikaci. Vysledky zkousek
na zviratech nenaznacuji omezeni plodnosti. Studie na zvifatech zjistily, Ze nema nepfiznivy vliv na rozmnozovani. Testy

mutagennich vlivi provadéné in vitro (ve zkumavce) pfinesly negativni vysledky. Latka ebyla mutagenni p/i zkouskach na
savcich.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazovéa expozice: neni k dispozici

Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: U zvifat bylo zjiSténo plsobeni na nasledujici organy: jatra, ledviny,
zmény v krevnim obraze.
Nebezpecénost pfi vdechnuti neni k dispozici

Reakéni sm és (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 2  47-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-23 9-6)
Akutni toxicita: LDso, oralné, krysa: 53 mg/kg
LCso,inhala¢né, krysa, pro prachy a mlhy (4h): 330 mg/m?
Senzibilizace: U laboratornich zvifat zplsobuje senzibilizaci. Maximalizaéni test, morce: senzibilizujici.

Drazdivost / ziravost
Smés neni klasifikovana jako drazdiva pro kizi a pro oéi.
Senzibilizace
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici. Obsahuje reakéni smés (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES:
247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-239-6), muze vyvolat alergickou reakci.
Toxicita opakované davky
Udaje nejsou k dispozici.
Karcinogenita
Smés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné Gdaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsaZzenych nebezpe énych latek ).
Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsazenych nebezpe énych latek ).
Toxicita pro reprodukci
Smeés nenj klasifikovana jako teratogenni (dostupné Udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsaZzenych nebezpe énych latek ).

Uginky sm-ési na zdravi (pfiznaky expozice)
(uginky, které Ize' predpokladat vzhledem ke slozeni smési/\
/ stachema
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Inhalace: Muze dojit k podrazdéni dychacich cest.

Styk s kdzi: u citlivych jedinct mize drazdit kiizi. Obsahuje reakéni smés (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on
(ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-239-6), m{ze vyvolat alergickou reakci.

Styk s o¢ima: u citlivych jedinct maze drazdit oi.

Poziti: mUdze zpusobit nuceni na zvraceni, zvraceni.

DalSi informace:

Provedeni zkouSek na zvifatech: Smés nebyla na zvifatech toxikologicky testovana. Je klasifikovana konvenéni
vypoctovou metodou.

S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE ||

121

12.2

12.3
12.4
125

12.6

Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypoétovou metodou). Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna pro zZivotni prostredi.

Ekologické informace o obsazenych nebezpe énych slozkach:

2-(2-Buthoxyethoxy)ethanol, butyldiglykol

LCso, ryby (96 h): 1300 mg/|

ECso, Daphnia magna (48 h): > 100 mg/l

ECso, Algae (96 h): > 100 mg/l

ECso, mikroorganismy, bakterie, staticky test: 255 mg/l

Perzistence a rozlozitelnost: produkt je biologicky rozlozitelny. OECD 301C, biodegradace 89-93%, 28 dni.
OECD 302B, biodegradace 100%, 28 dni, pdsobeni na aktivovany kal vdomacim odpadu, aerobné.
Biochemicka spotreba kysliku (BSK) BSK5 = 27%

BSK10 = 60%

BSK20 = 81%

Bioakumulaéni potencidl: Bioakumulace v organismech neni pravdépodobna. Bioakumulacni je nizky (BCF < 100, log Pow < 3).
Mobilita v padé: U latky nedochazi odpareni do atmosféry z vodni hladiny. Mobilita v pidé je vysoka. Adsorpce neni
pravdépodobna. Rozdélovaci koeficient, pidni organicky uhlik/ voda (Koc): 2

Vysledky posouzeni PBT a vPVvB: Vyrobek nesplriuje kritéria pro zarazeni latky PBT nebo vPvB.

Jiné nepfiznivé Ucinky: Produkt neobsahuje organicky vazané halogeny.

Reakéni sm és (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 2  47-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-23 9-6)
LCso, ryby (96 h): 0,19 mg/I

ECso, Daphnia magna (48 h): 0,16 mg/|

ECso, Algae (72 h): 0,018 mg/l

Perzistence a rozlozitelnost:  snadno odbouratelny.
Bioakumula éni potencial: Zadny.
Mobilita v p Gdé: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaju smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XllII naf. (ES) 1907/2006).

Jiné nep Fiznivé U €éinky:

DalSi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pldy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131

Metody'naklédénl’ s odpady

Vhodné metody odstra novani smeési a kontaminovaného obalu
Tento produkt neni nutno povazovat za nebezpec¢ny odpad, jak je definovano smérnici EU 91/689/EEC.

stachema
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Doporucéené zarazeni odpadu a kontaminovanych obald (podle Katalogu odpadd):

katalogové ¢islo odpadu nazev odpadu
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11
1501 04 Kovoveé obaly

Uvedené Gdaje jsou pouze orientac¢ni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (tj. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovliv  nit zp Gsob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro kazdy doporu €eny zp Gisob nakladani s odpady: N/A

Pravni p fedpisy o odpadech

zakon €. 185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 93/2016 Sh., v platném znéni - Katalog odpadu
zakon €. 477/2001 Sbh., o obalech, v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Cislo OSN (UN é&islo) Neni nebezpe¢nym zboZzim podle mezinarodnich pfepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA predpist ADR/RID.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovéani pro p Fepravu

14.3 Trida/tFidy nebezpe €nosti pro p fepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecénostni znacky
14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifika¢ni ¢islo nebezpecénosti
14.5 Nebezpe €nost pro zivotni prost fedi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozujici Zivotni prostfedi

14.6 Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro uzivatele

14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il Gmluvy
MARPOL a p fedpisu IBC
DalSi udaje
ADR/RID
Prepravni kategorie
Koéd omezeni pro tunely
Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo pfedmeéty

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH ||

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpe €nosti, zdravi a zivotniho prost fedi / specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky
nebo sm ési
Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),
v platném znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni;
Smeérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych slou¢enin vznikajicich pfi

pouzivani organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a o zméné
smérnice1999/13/ES;

Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci (ADR)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostfedi
Zakon €. 350/2011 Sh., chemicky zakon, v platnémw souvisejici provadéci predpisy;

stachema

N



Strana: 10/ 11

PN . p BL-451
staggma BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) & 1907/2006 Verze 2.0

Néazev vyrobku: Lignofix POLYURETANOVY LAK

Datum vydéani:  13. 1.2017
Datum revize:  8.2.2018

Zéakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Zéakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Zéakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni zneciStovani ovzdusi, v platném znéni

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, v platném znéni;
legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecénosti pfi praci

15.1.2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké ve fejnosti podle na ¥. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: NE
hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE
DalSi pozadavky podle naf. (ES) €. 528/2012 (biocidy)
NE (neni biocidnim pfipravkem)

15.2 Posouzeni chemické bezpe ¢€nosti: pro sm és nebylo provedeno posouzeni chemické bezpe  €nosti.

ODDIL 16:  DALSI INFORMACE ||

Duivody pro revizi , zmény provedené v bezpe €nostnim listu: verze 2.0

- zmeéna slozeni pfipravku a tim kompletni aktualizace dat (oddily 2, 3, 8, 11, 12, 15 a 16)
- doplnéni informaci o pfepravé (oddil 7)

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli€ nebo legenda ke zkratkam

Acute Tox. 3 Akutni toxicita, oralni, dermalni, kategorie 3
Acute Tox. 2 Akutni toxicita, inhala¢ni, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace klze, kategorie 1

Skin Corr. 1B Ziravost pro kiZi, kategorie 1B

Aguatic Acute 1 Nebezpecény pro vodni prostredi, akutni, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 1

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)

vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)

SVHC latka vzbuzujici mimofadné obavy

LDso letalni (smrtelnd) davka, ktera zptsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LCso letalni koncentrace, kterd zpisobi smrt u 50 % testované populace

ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k ahynu nebo imobilizaci

50 % testovanych organizma

NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého G¢inku

NOAEC koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G€inku

DNEL odvozena Uroven expozice dané latce, pod niz se prfedpoklada, ze nedochazi k Zzadnym uéinkim
PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych G¢inkd v dané

bw télesna hmotnost (body weight)

dw sucha hmotnost (dry weight)

BL bezpecnostni list

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatell pouzitych surovin, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID, ESIS,
internetové-stranky ECHA, databaze GESTIS DNEL, eChemPortal

stachema
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Nazev vyrobku:

Lignofix POLYURETANOVY LAK

Datum vydani:
Datum revize:

13.1. 2017
8.2.2018

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Pfilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavateld surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

PIné zn éni standardnich v ét o nebezpe €nosti

H301  Toxicky pfi poziti.

H311  Toxicky pfi styku s kazi.

H314  Zplsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni oéi.

H317  Muze vyvolat alergickou koZni reakci.

H319  Zplsobuje vazné podrazdéni oéi.

H330 Pfi vdechovani maze zplsobit smrt.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
EUH208 Obsahuje reakéni smés (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (ES: 220-239-6). MliZe vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky, s ochrannymi opatfenimi - pouzitim
osobnich ochrannych prostfedkl, zasadami prvni pomoci a potfebnymi asanacnimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporu €éena omezeni pouziti
Pripravek (smés) pouzivat pouze k Ucelu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpe €nostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozorn éni

Bezpecnostni list obsahuje Gdaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametram pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zplGsobUm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpistu odpovida uzivatel.
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