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Strikaci nastavec Detail

Navod k obsluze

Tento navod k obsluze si pozorné prectéte pred prvnim uvedenim pfistroje do
provozu a pamatujte na dodrzovani bezpecnostnich pokyni. Pro tento nastavec
plati bezpe¢nostni pokyny zakladniho pristroje.

Vseobecné pokyny

Strikaci nastavec Detail byl vyvinut pro nanaseni barev a lakl feditelnych vodou a
rozpoustédlem.

Nastavec, diky zvlasté jemnému rozprasovacimu paprsku, umoziiuje presné smérované
nanaseni barvy pfi natéru uzkych, malych a drobnych pfedmét(. Je vhodny zejména
pro detailni a kreativni prace.

Specidlni tvar nadobky pro mald mnozstvi s obsahem 250 ml umoziuje rozmichavani
malych mnozstvi hodnotné barvy a nastfikani barvy beze zbytku.

POZOR! e Pfistroj se smi pouzivat jen s funkénim ventilem. Jestlize barva vystupuje
do vzduchové hadice (obr. 1 A, poz.12), pfistroj dale nepouzivejte!

Demontujte vzduchovou hadici, ventil a membranu, vycistéte a pfipadné
vyménte membranu.

o Stiikaci pistoli nepokladejte na stranu.

e Nekombinujte konstrukéni dily riznych stiikacich nastavcd. Dily se pfi
tom mohou poskodit.

Popis (obr. 1)
1) Téleso pistole 2) Jehla
3) Tésnéni trysky 4) Tryska
5) Vzduchova clona 6) Pfesuvna matice
7) Regulace mnozstvi materidlu 8) Ovladaci rukojet'
9) Tésnéni nddobky 10) Vytla¢na trubka
11) Nadobka 12) Vzduchova hadice
13) Viko ventilu 14) Membrana
15) O-krouzek 16) Nadobka pro méfeni viskozity

Priprava natérové hmoty

Ke zpracovani pomoci sttikaci pistole musi byt barvy vétSinou upraveny redénim.
Pomoci sttikaciho nastavce Detail Ize zpracovavat natérové hmoty az do maximalni doby
vytoku (viskozita) 30 sekund.

Méreni viskozity (obr. 2.)
1. Pfed méfenim natérovou hmotu radné promichejte.
2. Nadobku pro méfeni viskozity (16) ponofte az nad okraj do natérové hmoty.

3. Nadzvednéte nadobku pro méreni a zmérte dobu v sekundach, nez se proud kapaliny
pfi vytékani utrhne.
Tato doba se nazyva "Doba vytoku v sekundach".
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Tabulka viskozity

Strikany material Doba vytoku v sekundach

Wood&Metal, Wall Universal
280W | 300W | 350W 630 W

Zakladni natéry feditelné rozpoustédlem max.30| max.30 | max.30 | max.30

Natérové hmoty reditelné rozpoustédlem max.30| max.30 | max.30 | max.30

Zakladni natéry feditelné vodou max.30| max.30 | max.30 | max.30

Natérové hmoty feditelné vodou max.25| max.30 | max.30 | max.30

Prostfedky na ochranu dreva, mofidla, oleje nefedéno

Desinfekéni prostiedky, prostfedky na nefedéno

ochranu rostlin

Kryci natéry pro vozidla max.25| max.30 | max.30 | max.30

Sefizeni mnozstvi materialu

Pomoci tohoto ndastavce Ize zpracovavat velmi mald mnozstvi. Aby se zabranilo stékani
barvy na predmétu, sefid'te pfedem mnozstvi barvy pfi nastfiku na karton nebo
papir pfi stejné vzdalenosti strikani.

Regulacni knoflik (obr. 1, poz. 7) otocte nejprve zpét (-) a potom pomalu zvysujte mnoZstvi
materidlu otacenim vpred (+) az na pozadované mnozstvi.

Technika nastiiku

S pouzitim stfikaciho nastavce Detail Ize jak pti kreativnich pracich na malou vzdélenost,
tak i pti malém mnozstvi materialu nastrikavat velmi jemné ¢ary volnou rukou. Pokud na
predmét nalepite svou vlastni Sablonu, ziskdte ostré obrysy a bez velkych ztrat mizete
cilené nastfikavat barvu. Aby drobné predméty nebyly pfi nanaseni barvy odfouknuty,
doporucuje se pfedmét upevnit sponou nebo svérkou nebo pfilepit pomoci oboustranné
maskovaci (lepici pasky) (neni zahrnuto v obsahu dodévky). Dalsi pokyny pro techniku
nastriku najdete v navodu k zakladnimu pfistroji.

Pfreruseni prace

P¥i zpracovéni dvouslozkovych lakd (emaild) je nutno pfistroj ihned vycistit.
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Ukonceni prace a cisténi

Viz také navod k zakladnimu pfistroji.

1. Vypnéte pfistroj. Pfi dlouhych pauzach a po ukon¢eni prace odvzdusnéte nadobku. To
Ize provést kratkym odsroubovéanim a nasledujicim uzavienim nddobky nebo stisknutim
ovladaci rukojeti a vypusténim barvy do originélni nddoby.

2) Odsroubujte a vyprazdnéte nadobku. Vytahnéte vytlacnou trubku s tésnénim nadobky.
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3) Nadobku a vytla¢nou trubku zhruba ocistéte stétcem. Vycistéte odvzdusnovaci otvor

(obr. 1, C).

POZOR! K ¢isténi tésnéni, membrany a otvoru trysek nebo vzduchovych

otvori stiikaci pistole nikdy nepouzivejte spicaté kovové predméty.
Ventila¢ni hadice a membrana jsou jen podminecné odolné proti
rozpoustédltiim. Nepokladejte je do rozpoustédIa, jen je utiete.

4) Vzduchovou hadici (obr 1 A, 12) vytahnéte nahoru z télesa pistole. Nasroubujte viko

ventilu (13). Vyjméte membranu (14). VSechny dily peclivé ocistéte.

5) Odsroubujte pfesuvnou matici, sejméte vzduchovou clonu a trysku. Vzduchovou clonu,

tésnéni trysky a trysku ocistéte $tétcem namocenym v rozpoustédle nebo ve vodé.

Sestaveni
Pristroj se smi pouzivat jen s neporusenou membranou (obr. 1A, 14).
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Membranu (obr. 1A, 14) nasadte kolikem nahoru na spodni ¢ast ventilu. Viz oznaceni
na télese pistole.

. Viko ventilu (obr. 1A, 13) opatrné nasadte a pfisroubujte.
. Vzduchovou hadici (obr. 1A, 12) nasadte na viko ventilu a na vsuvku na télese pistole.
. Tésnéni trysky (obr. 1B, 3) posunout pfes jehlu (2), drazka ($térbina) pfi tom musi

ukazovat smérem k Vam.

. Trysku (obr. 1B, 4) nasadte na téleso pistole a otad¢enim vyhledejte spravnou polohu.
. Nasadte vzduchovou clonu (obr. 1, 5) na trysku (4) a utdhnéte pomoci pfesuvné

matice (6).

. Tésnéni nddobky nasadte zespodu na vytla¢nou trubku a posunte az k osazeni.

Pfitom mirné otacejte tésnénim nadobky.

. Vytla¢nou trubku s tésnénim nadobky zasunte do télesa pistole.

Seznam nahradnich dilti (obr. 1)

Poz. |Nazev Obj. ¢islo
3 Tésnéni trysky 0417 706
4 Tryska 2362 878
5 Pfesuvna matice 2362 877
6 Presuvna clona 2362 873
9 Tésnéni nddobky 2323039
10 Vytla¢na trubka 2362 876
11 Nadobka 250 ml s vikem 0413 909

0420 708

12,13, 14 | Vzduchova hadice, Viko ventilu, Membrana 2304 027
15 O-krouzek 2362 875

16 Nadobka pro méreni viskozity 0413 306
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Novy CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje diky dalsim stiikacim nastavcim a
prislusenstvi spravny nastroj pro kazdou praci.

Dalsi informace o paleté produktii WAGNER v oblasti renovace najdete na adrese
www.wagner-group.com

Ochrana Zivotniho prostredi

Pristroj vcetné pfislusenstvi by mél byt likvidovan v systému pro zhodnocovani

E surovin. Pfilikvidaci nedavejte pfistroj do domovniho odpadu. Podporujte zivotni
prostiedi a pfineste Vas pristroj do mistniho sbérného mista ur¢eného pro likvidaci
pristroju nebo se vyptejte v odborném obchodé.

Dulezité upozornéni souvisejici se zarukou na produkt!

Pri pouziti ptislusenstvi a nahradnich dill jinych vyrobct mize dojit k ¢aste¢né nebo
Uplné ztraté narokl na piipadné pinéni ze zaruky. Pfi pouziti originalniho pfislusenstvi
a nahradnich dild WAGNER mate zaruceno, Ze jsou spInény vsechny bezpecnostni
pozadavky




/ 2 roky zaruka \

Platnost zaruky je 2 roky, pocitdno ode dne ndkupu (datum na pokladni stvrzence).
Zéruka se vztahuje a je omezena na bezplatné odstranéni nedostatk(, které
prokazatelné vyplyvaji z pouziti nespravnych materidl(i pfi vyrobé nebo zavad
montéaze, nebo na vyménu vadnych dil(. Pouziti nebo uvedeni do provozu, stejné
jako svépomocné provadénd montaz nebo opravy, pfi nichz neni postupovano
v souladu s nasim navodem k obsluze, vylucuji ndrok na zéaruku. Ze zaruky jsou
rovnéz vylouceny dily podléhajici opotfebeni. Ze zaruky je rovnéz vylouceno pouziti
pro zivnostenské podnikéani. Vyhrazujeme si vyslovné pravo na plnéni ze zaruky.
Zéruka zanika, jestlize byl pfistroj otevfen jinymi osobami nez servisnim persondlem
firmy WAGNER. Na poskozeni pii prepravé, pracich na udrzbé a rovnéz poskozeni
a poruchy vzniklé v disledku nedostatecné udrzby se zaruky rovnéz nevztahuiji.
Jako doklad o nabyti pfistroje musi byt pfi uplatnéni naroku na plnéni ze zaruky
predlozen original dokladu o ndkupu. Pokud to zdkon umoznuje, vylu¢ujeme zaruku
za jakékoli zranéni osob, poskozeni véci a naslednych $kod, zejména tehdy, jestlize je
pfistroj pouzivan jinak nez pro tGcely stanovené v navodu k obsluze, neni uvadén do
provozu podle naseho navodu k obsluze, nebo je neodborné svépomocné upravovan
nebo udrZzovan. Prace na opravach nebo udrzbé, pfi nichz bude postupovano
tak jak je uvddéno v tomto ndvodu k obsluze, si vyhrazujeme provadét v podniku.
V pfipadé zaru¢ni nebo pozaruéni opravy se prosim obrat'te na prodejce, u kterého

@e pfistroj koupili. /
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E-CORECO SK S.R.0.
Krélovskd ulica 8/7133
92701 Sala

T+42 1948882850
F+42 1313700077

WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD
Opus Park
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Guildford Surrey GU1 1SZ

T-+44 (0) 1483 - 454666

F+ 44 (0) 1483 - 454548
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PUT WAGNER SERVICE
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